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АННОТАЦИЯ
«Тепло, тепло, больше тепла! Мы умираем от холода, а не от темноты. Не ночь нас убивает, а мороз»
                                  Мигуэль де Унамуно.



  Проблема снижения энергетических затрат, проблема энергосбережения становится все более актуальной в мировом аспекте. Особенно актуальна эта проблема для российской экономики, поскольку в России энергоемкость промышленного производства и социальных услуг оказывается во много раз выше общемировых показателей. Эта проблема еще более обостряется в связи с постоянным увеличением в нашей стране стоимости энергоносителей: природного газа, нефтепродуктов, электроэнергии и т.д. В себестоимости продукции в России доля энергозатрат часто становится доминирующей. В связи с этим конкурентоспособность отечественной продукции все больше зависит именно от экономного расходования энергетических ресурсов. 
Приоритетным направлением реализации энергосберегающей политики ОАО «Газпром» в современных условиях является повышение энергоэффективности технологических процессов при обеспечении необходимых экологических требований как важнейшего стратегического ориентира его деятельности и перспективного развития.

Составленный мной доклад раскрывает существующие проблемы и определяет основные этапы на пути снижения затрат на приобретение топливного газа применительно к условиям ЗПКТ ООО «Газпром переработка», в том числе освещает ряд работ которые уже проделаны на нашем предприятии и принесли положительный эффект.

Потребляемый ЗПКТ газ используется на производственно эксплуатационные нужды (ПЭН) в качестве топлива технологических печей установок стабилизации конденсата (УСК), установок деэтанизации конденсата №1,2 (УДК-1,2), установки получения пропан-бутана (УППБ), установок получения дизельного топлива №1,2 (УПДТ-1,2), в качестве топлива котлов котельных №1,2, топлива для газомотокомрессоров ГМК-8 дожимной компрессорной станции (ДКС), а также в качестве запального и затворного газа на факельные установки ЗПКТ и газонаполнительной станции.

В соответствии с «Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации» для осуществления финансовых расчетов при газоснабжении, контроля за режимами поставки газа и контроля за потреблением газа организацией в целом, отдельным газоиспользующим оборудованием или в технологическом процессе, а также контроля за эффективным использованием газа, производится учет газа. Эксплуатация газоиспользующего оборудования без приборов учета расхода газа не допускается.
[image: ]До 2008 года все приборы учета топливного газа на заводе кроме УДК-2 представляли собой самопишущие или просто показывающие сильфонные дифманометры марок ДСС-712-2С, ДСП-787Н. Данные приборы не позволяют осуществлять учет потребляемого топливного газа с необходимой точностью из-за морального старения и влияния человеческого фактора при планиметрическом обсчете картограмм, без необходимой, в соответствии с метрологическими требованиями, коррекции мгновенных показателей расхода по давлению и температуре.


Рисунок 1- Дифманометр сильфонный самопишущий

В 2008 году были поведены работы по переоборудованию минимального количества узлов (точек подключения), позволяющих вести коммерческий расчет с поставщиком газа на основную площадку ЗПКТ и газонаполнительной станции ЗПКТ.
Переоборудование замерных узлов заключалось в установке комплекса приборов КИП и А в составе: средств первичных преобразователей расхода, температуры и давления типа Метран 100 и Метран 256 и корректоров марки СПГ 761 и СПГ 763.





[image: ]Корректоры СПГ (мод. 761, 763), предназначены для измерения электрических сигналов, соответствующих параметрам природного (СПГ 761), газообразных жидкостных и газожидкостных углеводородных смесей (СПГ 763) и последующего вычисления расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям (Тс=20 °С, Рс=0,101325 МПа) за час, сутки, месяц, а также нарастающим итогом. Вариант возможной схемы включения корректора в работу представлен на рисунке 2
	Рисунок 2-Схема включения корректора СПГ-761 в работу

Кроме того, корректоры данного типа  дополнительно обеспечивают:
- ведение календаря, времени суток и учет времени работы;
- защиту данных от несанкционированного изменения;
- архивирование сообщений об изменениях настроечных параметров;
- архивирование сообщений о времени перерывов питания;
- самодиагностику с ведением архивов сообщений о нештатных ситуациях;
- сохранение значений параметров при перерывах питания.
Переоборудование замерных узлов позволило не только с большей точностью учитывать потребляемый на ЗПКТ газ (класс точности поднялся с 2,5 до 1,5), но и выполнять условия договоров поставки газа, по которым, начиная с 2009 года необходимо отчитываться в ежесуточном потреблении топливного газа по заводу.




В связи со всем вышеизложенным можно сделать вывод, что для оптимизации потребления топливного газа и снижения затрат на его приобретение необходимо:

1. Проводить работы по переоборудованию замерных узлов топливного газа на установках для оценки и анализа его потребления в реальном времени, а также достижения необходимой точности учета и оперативного реагирования технологического персонала по ведению оптимального режима.

2. Проводить режимно-наладочные работы для определения оптимального режима эксплуатации газоиспользующего оборудования (экономия газа за счет более правильного его сжигания, сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду, повышение надежности и безопасности работы оборудования).

3. Разрабатывать нормы потребления топливного газа с учетом пунктов «Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации» для осуществления достоверного планирования потребления газа. Достоверное планирование позволит избежать применения штрафных коэффициентов за перерасход газа, исключить возможные выплаты неустоек за невыборку газа.

4. Проводить модернизацию газоиспользующего оборудования и средств автоматического регулирования процессов сжигания топлива с учетом новейших разработок в области энергосбережения.
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