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Пояснительная записка
Цель создания данной методической разработки - организация проведения лабораторной работы «Подключение оборудования к системному блоку персонального компьютера» в рамках изучения темы «Интерфейсы персонального компьютера»  учебной дисциплины «Технические средства информатизации». Дисциплина  введена в учебный план специальности 09.02.05 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (по отраслям)» за счет вариативной части учебных циклов ППССЗ. 

Лабораторные занятия являются важным элементом теоретического обучения. Актуальность эффективной организации проведения лабораторных занятий определяется введением компетентностого подхода к учебному процессу. При таком подходе целью обучения становится не процесс, а достижение определенного результата – развитие общих и профессиональных компетенций, Этот результат может быть получен лишь  при использовании практико-ориентированных методов обучения, каковым и является лабораторная работа. Лабораторная работа позволяет в лабораторных условиях закрепить полученные знания, освоить умения, направленные на развитие общих и профессиональных компетенции, определенных стандартом на специальность.
Задачи, решаемые в ходе выполнения лабораторной работы, заключаются в достижении результатов, предусмотренных ФГОС на специальность 09.02.05 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (По отраслям)»:
· Формирование компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
· Освоение умений:

1. Идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для подключения дополнительных устройств ;
· Усвоение знаний:

1. Знать компьютерную терминологию;
2. Знать принципы построения компьютерного и периферийного оборудования;

3. Знать перспективы развития технических средств информатизации;

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Технические средства информатизации» для проведения данной лабораторной работы отводятся четыре академических часа. Лабораторная работа проводится в лаборатории технических средств информатизации и периферийных устройств, которая оборудована персональными компьютерами и банком устройств, изучение которых определено программой дисциплины. 

Лабораторная работа проводится  в группах по 10 – 15 человек. Для обеспечения каждого студента индивидуальными заданиями подобрано 15 системных плат (задание №1) и 30 информационных заданий, каждое из которых содержит информацию о самых современных системных платах (задание №2). Работа с «живыми» системными платами позволяет наглядно увидеть и идентифицировать разъемы на системной плате для подключения дополнительных внешних периферийных устройств. Работа с информационными заданиями по системным платам позволяет познакомиться с самыми современными интерфейсами для подключения дополнительных внешних периферийных устройств, методические указания для выполнения работы содержат для этого всю необходимую справочную информацию. Возможность оперативно менять  информационные задания по системным платам позволяет знакомить студентов с самыми новыми разработками,  тем самым формировать понимание тенденций развития интерфейсов и таким образом эффективно формировать способность ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК9). Количество вариантов заданий (15 и 30) выбрано для того, чтобы каждый студент индивидуально и самостоятельно решал поставленные перед ним задачи и достигал необходимого результата.  Такая организация работы способствует эффективному формированию общих и профессиональных компетенций и стимулирует студентов к систематической и планомерной работе в течение всего семестра. 
При проведении данного лабораторного занятия использовались следующие инновационные методики и технологии:

1. Алгоритмический метод обучения, который является одним из  проблемно - развивающих методов обучения (по М.И. Махмутову). Использование этого метода позволяет эффективно формировать способность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2).
2. Информационно-коммуникационные технологии: в электронном виде представлены методические указания и комплект информационных заданий по системным платам. Информационные задания по системным платам сформированы с использованием сети Интернет (сайт http://www.ixbt.com/). Студенты в электронном виде  выполняют отчет по лабораторной работе, что  способствует дальнейшему формированию способности использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5). 
Опыт проведения данной работы  показывает ее эффективность: студенты всегда выполняют работу с большим интересом, что способствует формированию понимания сущности и социальной значимости будущей профессии, проявления к ней устойчивого интереса (ОК1). Работа позволяет на практике познакомиться с интерфейсами для подключения дополнительных внешних периферийных устройств персонального компьютера, освоить умение идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для подключения дополнительных устройств, направленное на формирование профессиональной компетенции ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
Приведенные в методических указаниях контрольные вопросы предназначены для устного повторения освоенного материала с целью подготовки к защите лабораторной работы.
Разработка методических указаний проводилась в соответствии с опубликованной учебной литературой, а также требованиями к разработке методических указаний для студентов по проведению лабораторных работ и практических занятий:
1. Гребенюк Е. И. Технические средства информатизации: Учебник для сред. проф. образования / Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк. – 8-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 352 с

2. Максимов Н.В., Партыка Т.Л.. Попов И.И. Технические средства информатизации. Учебник. – 4-е изд., М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013 – 576 с.: ил. – (Профессиональное образование)

3. Требования к разработке методических указаний для студентов по проведению лабораторных работ и практических занятий. – М.: Издательский отдел НМЦ СПО, 2000.- 16с.
Лабораторная работа №2.

Подключение оборудования к системному блоку персонального компьютера 
Цель работы: исследовать стандартные периферийные интерфейсы персонального компьютера (ПК)  и проанализировать возможности подключения дополнительных внешних периферийных устройств (ПУ) к системному блоку ПК. 
Пояснения к работе: В основу устройства ПК положен принцип открытой архитектуры – возможность подключения к ПК дополнительных устройств в зависимости от круга решаемых задач. Конкретный состав ПК называется его конфигурацией. Минимальный набор аппаратных средств, без которых  невозможен запуск и работа ПК определяет его базовую конфигурацию. В настоящее время в базовую конфигурацию входят: системный блок, монитор, клавиатура и манипулятор мышь.

Системный блок является основным блоком базовой конфигурации ПК. Он определяет основные характеристики ПК – производительность (тип и тактовую частоту) процессора, объем оперативной и дисковой памяти, графическую систему, аудиосистему и ряд других. Для корпуса важен параметр, называемый форм-фактором. От него зависят требования к размещаемым устройствам. Форм-фактор корпуса должен быть обязательно согласован с форм-фактором материнской платы. Прежним стандартом корпуса был форм-фактор АТ, в настоящее время – АТХ

 Системный блок включает ряд обязательных компонентов:

1. Системную плату

2. Блок питания и систему охлаждения

3. Накопители на магнитных и оптических дисках

4. Карты расширения

5. Набор разъемов внешних интерфейсов.

Внешние интерфейсы предназначены для подключения к системному блоку внешних ПУ. Большинство современных интерфейсов интегрированы в системную плату. Их разъемы размещены на задней панели платы и соответственно выведены на заднюю стенку системного блока. Пример размещения разъемов:
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Пример размещения разъемов со встроенными в системную плату графической, сетевой и звуковой картами: 
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Современные системные платы могут  иметь следующие разъемы для подключения внешних ПУ:
Интерфейс PS/2 – шестиконтактный разъем для подключения  клавиатуры (слева) и мыши (справа)
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Стандартный последовательный интерфейс COM – используется для подключения модема. Ранее использовался для подключения манипулятора мышь. Разъем – вилка, 9 контактов
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Стандартный параллельный интерфейс LPT. Этот порт изначально разрабатывался как интерфейс для подключения принтера. Может быть также использован для подключения сканера или плоттера. Разъем – 25 контактов
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Интерфейс USB – современный последовательный интерфейс, используемый для подключения различных ПУ  Разъем USB 2.0 типа А имеет 4 контакта, расположенные в один ряд. Разъем USB 3.0 имеет пять дополнительных контактов (всего девять). Разъемы и кабели USB 3.0  физически и функционально совместимы с USB 2.0,   т.к. новые контакты расположены в другом контактном ряду параллельно по отношению к старым контактам.
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Интерфейс IEEE 1394 (Fire Wire) – современный последовательный интерфейс, используемый для подключения аудио и видео мультимедийных устройств, принтеров, сканеров, жестких дисков, а также для создания компьютерной сети. Наибольшее распространение получил разъем, имеющий 6 контактов, расположенных в два ряда.


Сетевой интерфейс. используемый для создания локальной вычислительной сети Разъем RJ-45 (RJ, читается «ар-джей») – 8 контактов в один ряд.
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Интерфейсы для  подключения мониторов: 
аналоговый VGA (D-Sub) – 15 контактов в три ряда
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 цифровой DVI – 24 контакта в три ряда
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Цифровой стандартный  Display Port– 20 контактов в два ряда
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Цифровой   Mini Display Port– 20 контактов в два ряда
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Так выглядят эти разъемы на системной плате
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Интерфейс Thunderbolt  для подключения различных периферийных устройств.  Этот интерфейс комбинирует интерфейсы PCI Express  и DisplayPort  в одном кабеле. Допускается подключение к одному порту до шести ПУ путем их объединения в цепочку.  Конструктивно в интерфейсе Thunderbolt используется тот же разъём, что и в Mini DisplayPort .
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MIDI/GAME порт используется для подключения мультимедийных игровых устройств, например, синтезатора и игрового манипулятора – джойстика
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Гнезда для подключения внешних аудиоустройств
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Порт HDMI (интерфейс высокой чёткости). Это цифровой High-Definition Multimedia Interface — мультимедийный интерфейс для передачи аудио и видео. Разъем имеет 19 контактов.
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Интерфейс eSATA  (external SATA – внешний SATA) – для подключения внешних накопителей. Разъем имеет 7 контактов.
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Интерфейс  S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format, или Sony /Philips Digital Interconnect Format) Это интерфейс передачи цифрового аудио от одного устройства к другому без процедуры преобразования в аналоговый сигнал, что позволяет избежать ухудшения качества звука. Разъем "тюльпан" слева и TOSLINK (оптоволокно) справа
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Согласно требованиям спецификации PC99 в конструкции современных АТХ- материнских плат используют цветные разъёмы для подключения внешних устройств.
	Рекомендованные цвета разъёмов

	Разъём 
	Цвет

	Аналоговый VGA
	Синий

	Параллельный порт
	Малиновый

	Клавиатура PS/2 
	Фиолетовый

	Мышь PS/2
	Зелёный

	Последовательный порт
	Бирюзовый

	Шина USB
	Чёрный

	Линейный вход аудио
	Голубой

	Линейный выход аудио
	Салатный

	Цифровой монитор
	Белый

	Шина IEEE 1394
	Серый

	Микрофон
	Розовый

	Разъём MIDI/Game
	Золотистый

	Колонки, сабвуфер
	Оранжевый

	Колонки
	Коричневый

	Выход видео
	Жёлтый

	HDMI
	Черный

	SCSI, сеть, модем и другие
	Не определён


В результате выполнения работы студенты должны научиться идентифицировать  разъемы для подключения внешних периферийных устройств ПК и оценивать возможности  подключения  к системному блоку ПК дополнительных внешних ПУ. 

Задание

1. Исследовать конструкцию системной платы в соответствии с индивидуальным заданием. 

2. Установить вид и расположение разъемов системной платы для подключения дополнительных внешних  ПУ.

3. Заполнить отчетную таблицу №1

4. Изучить информацию о системной плате в соответствии с индивидуальным заданием (см. приложение к методическим указаниям, вариант задания должен соответствовать порядковому номеру студента в журнале).
5. Установить вид и расположение разъемов системной платы для подключения дополнительных внешних  ПУ.
6. Заполнить отчетную таблицу №2

7. Сделать выводы по проделанной работе

8. Оформить отчет по работе в электронном виде.

9. Ответить устно на контрольные вопросы

Содержание отчета

1. Название и цель работы.

2. Основные определения (выделены подчеркиванием)

3. Отчетная таблица

Таблица 1

	№
	Обозначение

интерфейса
	Цвет разъема
	Количество разъемов


	Количество 

контактов в разъеме
	Подключаемые устройства

	1
	PS/2
	Фиолетовый
	1
	6
	Клавиатура

	2
	PS/2
	Зеленый
	1
	6
	Мышь

	3
	USB
	Черный
	2
	4
	Все ПУ

	…
	….
	
	
	
	


4. Номер варианта задания

5. Рисунок платы (задняя панель) в соответствии с заданием (скопировать из задания)

6. Отчетная таблица
Таблица 2

	№
	Обозначение

интерфейса
	Цвет разъема
	Количество разъемов


	Количество 

контактов в разъеме
	Подключаемые устройства

	1
	PS/2
	Фиолетовый
	1
	6
	Клавиатура

	2
	PS/2
	Зеленый
	1
	6
	Мышь

	3
	USB
	Черный
	2
	4
	Все ПУ

	…
	….
	
	
	
	


7. Выводы по работе

Контрольные вопросы (ответить устно)
1. Что такое архитектура ПК?
2. Что такое принцип открытой архитектуры?

3. Что такое конфигурация ПК?
4. Что такое базовая конфигурация?

5. Что входит в состав базовой конфигурации современного компьютера?

6. Какие устройства ПК называются внешними?

7. Какие устройства ПК называются внутренними?

8. Что такое интерфейс?
9. Что является основной характеристикой шины ?
10. От чего зависит пропускная способность шины?

11. В чем заключается принцип действия последовательного интерфейса?
12. Как обозначается стандартный последовательный интерфейс?
13. Какие современные последовательные шины вы знаете?
14. Что представляет собой разъем стандартного последовательного интерфейса на системном блоке?
15. Что представляет собой разъем интерфейса USB 2.0 на системном блоке?

16. В чем заключается принцип действия параллельного интерфейса?
17. Что представляет собой разъем стандартного параллельного интерфейса на системном блоке?
18. Как обозначается стандартный параллельный интерфейс?
19.  Что означает технология Plug and Play?
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Приложение

Вариант 1

Игровая материнская плата MSI Z97 Gaming 9 AC
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	Поддерживаемые процессоры
	Haswell, Haswell Refresh

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z97

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC1150

	Сетевой контроллер
	Qualcomm Atheros Killer E2205 (гигабитный контроллер)
Intel Dual Band Wireless-AC 7260 (802.11 a/b/g/n/ac+Bluetooth 4.0)

	Слоты расширения
	1 × PCI Express 3.0 x16
1 × PCI Express 3.0 x8
1 × PCI Express 3.0 x4
3 × PCI Express 2.0 x1
1 × M.2 (PCIe 2.0 x2 и SATA)

	SATA-разъемы
	6 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)
2 × SATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM1061)

	USB-порты
	4 × USB 3.0 (чипсет)
6 × USB 2.0 (чипсет)
6 × USB 3.0 (2 × ASMedia ASM1074)
2 × USB 3.0 (ASMedia ASM1042)

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI
1 × DisplayPort
8 × USB 3.0
2 × USB 2.0
1 × RJ-45
1 × S/PDIF (оптический, выход)
6 × аудиоразъемов типа миниджек
1 × PS/2

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
8 × SATA 6 Гбит/с
5 × разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов
2 × разъема для подключения портов USB 3.0 
2 × разъема для подключения портов USB 2.0

	Форм-фактор
	ATX (305×244 мм)

	Средняя цена
	17977 руб. (1)


Вариант 2

Материнская плата Gigabyte X99-SOC Champion
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	Поддерживаемые процессоры
	Haswell-E

	Процессорный разъем
	LGA2011-v3

	Чипсет
	Intel X99

	Память
	4 × DDR4 (до 32 ГБ)

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC1150

	Сетевой контроллер
	Intel I218-V

	Слоты расширения
	2 × слота PCI Express 3.0 x16 (режим работы x16/x8)
2 × слота PCI Express 3.0 x16 (режим работы x8)
3 × PCI Express 2.0 x1 
1 × M.2 (4×PCIe 2.0, ключ M)

	SATA-разъемы
	10 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)
1 × SATA Express (с двумя портами SATA 6 Гбит/с от чипсета)

	USB-порты
	6 × USB 3.0
8 × USB 2.0

	Разъемы на задней панели
	4 × USB 3.0
4 × USB 2.0
1 × RJ-45
1 × S/PDIF (оптический, выход)
2 × PS/2
5 × аудиоразъемов типа миниджек

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
4-контактный разъем питания ATX 12 В
6-контактный разъем питания PCIe (дополнительный)
10 × SATA 6 Гбит/с
1 × SATA Express
5 × разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
2 × разъема для подключения портов USB 2.0 
1 × разъем для подключения Thunderbolt-карты 
1 × разъем для подключения COM-порта

	Форм-фактор
	ATX (305×264 мм)

	Средняя цена
	16391 руб. (1)


Вариант 3

Материнская плата ASRock Z97 OC Formula
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	Поддерживаемые процессоры
	Haswell, Haswell Refresh, Broadwell

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z97

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)


	Аудиоподсистема
	Realtek ALC1150

	Сетевой контроллер
	Qualcomm Atheros Killer E2200

	Слоты расширения
	3 × PCI Express 3.0 x16/x8
1 × PCI Express 2.0 x4 (в форм-факторе PCI Express x16)
2 × PCI Express 2.0 x1
1 × M.2 (PCIe 2.0 x2 и SATA 6 Гбит/с)

	SATA-разъемы
	6 × SATA 6 Гбит/с (чипсет; включая два порта в составе разъема SATA Express)
2 × SATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM1061)
1 × SATA Express (чипсет)

	USB-разъемы
	8× USB 3.0
6 × USB 2.0

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI
1 × S/PDIF (оптический, выход)
6 × USB 3.0
4 × USB 2.0
1 × RJ-45
5 × аудиоразъемов типа миниджек
1 × PS/2

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
два 8-контактных разъема питания ATX 12 В
разъем HDD Saver Connector
разъем PCIe Power Connector (периферийный)
8 × SATA 6 Гбит/с
1 × SATA Express
2 × разъема для подключения 4-контактных вентиляторов
5 × разъемов для подключения 3-контактных вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
1 × разъем для подключения портов USB 2.0 
1 × разъем Thunderbolt AIC Connector
1 × разъем HDD Saver
1 × разъем PCIe Power
1 × разъем для подключения COM-порта

	Форм-фактор
	ATX (305×244 мм)

	Средняя цена
	11610 руб. 


Вариант 4

Системная плата Gigabyte P85-D3
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel B85

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Слоты расширения
	1 × PCI Express 3.0 x16
1 × PCI Express 2.0 x4 (в форм-факторе PCI Express x16)
1 × PCI Express 2.0 x1 
4 × PCI

	SATA-разъемы
	4 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)
2 × SATA 3 Гбит/с (чипсет)

	USB-разъемы
	4 × USB 3.0/2.0
8 × USB 2.0

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC887

	Сетевой контроллер
	1 × Realtek RTL8111F

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI
1 × DVI-D
1 × VGA
2 × USB 3.0
4 × USB 2.0
1 × RJ-45
6 × аудиоразъемов типа миниджек 
1 × разъем PS/2

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
6 × SATA 6 Гбит/с
5 × разъемов для подключения вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
2 × разъема для подключения портов USB 2.0 
1 × разъем COM-порта 
1 × разъем CIR

	Форм-фактор
	ATX


Вариант 5

Системная плата Intel DZ87KLT-75K
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z87

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Слоты расширения
	3× PCI Express 3.0 x16
3 × PCI Express 2.0 x1
1 × PCI 
1 × mSATA/Mini PCI Express

	SATA-разъемы
	6 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)
2 × SATA 6 Гбит/с (Marvel 88SE9172)

	USB-разъемы
	8 × USB 3.0
8 × USB 2.0

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC898

	Сетевой контроллер
	1 × Intel i210
1 × Intel i217V

	Разъемы на задней панели
	1 × Thunderbolt
1 × HDMI
6 × USB 3.0
2 × USB 2.0
2 × RJ-45
5 × аудиоразъемов типа миниджек 
1 × S/PDIF (выход, оптический) 
1 × IEEE 1394a 
1 × разъем PS/2

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
8 × SATA 6 Гбит/с
6 × разъемов для подключения вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
3 × разъема для подключения портов USB 2.0 
1 × разъем для подключения порта IEEE 1394a 
1 × разъем CIR

	Форм-фактор
	ATX (305×244 мм)


Вариант 6

Системная плата Asus Z87I-Pro
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z87

	Память
	2 × DDR3 (до 16 ГБ)

	Слоты расширения
	1 × PCI Express 3.0 x16

	SATA-разъемы
	6 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)

	USB разъемы
	8 × USB 3.0
6 × USB 2.0

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC1150

	Сетевой контроллер
	1 × Intel i217-V 
1 × Qualcomm Atheros AR946x (802.11a/b/g/n)

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI (выход)
1 × DisplayPort
1 × DVI-I
6 × USB 3.0
4 × USB 2.0
1 × RJ-45
3 × аудиоразъемов типа миниджек 
1 × S/PDIF (выход, оптический)

	Внутренние разъемы
	24-контакный разъем питания ATX
8-контакный разъем питания ATX 12 В
6 × SATA 6 Гбит/с
4 × разъема для подключения вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
1 × разъема для подключения портов USB 2.0

	Форм-фактор
	Mini-ITX (170×170 мм)


Вариант 7

Системная плата Asus Sabertooth Z87
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z87

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC1150

	Сетевой контроллер
	Intel i217V

	Слоты расширения
	2 × PCI Express 3.0 x16
3 × PCI Express 2.0 x1
1 × PCI Express 2.0 x4 (в форм-факторе PCI Express x16)

	SATA-разъемы
	6 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)
2 × SATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM1061)
2 × eSATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM1061)

	USB разъемы
	6 × USB 3.0
8 × USB 2.0


	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI
1 × DisplayPort
2 × eSATA
1 × S/PDIF (оптический, выход)
4 × USB 3.0
4 × USB 2.0
1 × RJ-45
6 × аудиоразъемов типа миниджек

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
8 × SATA 6 Гбит/с
6 × разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов
2 × разъема для подключения 3-контактных вентиляторов
3 × разъема для подключения термодатчиков 
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
2 × разъема для подключения портов USB 2.0

	Форм-фактор
	ATX (305×244 мм)


Вариант 8

Системная плата ASRock Z87E-ITX
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z87

	Память
	2 × DDR3 (до 16 ГБ)

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC1150

	Сетевой контроллер
	Intel i217V

	Модуль Wi-Fi
	Broadcom BCM4352 (802.11ac)

	Слоты расширения
	1 × PCI Express x16
1 × Mini PCI Express

	SATA-разъемы
	6 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)
1 × eSATA 6 Гбит/с 
1 × mSATA/Mini PCI Express

	USB-разъемы
	6 × USB 3.0
6 × USB 2.0

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI
1 × DisplayPort
1 × DVI-I
1 × eSATA
1 × S/PDIF (оптический, выход)
4 × USB 3.0
2 × USB 2.0
1 × RJ-45
5 × аудиоразъемов типа mini-jack

	Внутренние разъемы
	24-контакный разъем питания ATX
8-контакный разъем питания ATX 12 В
6 × SATA 6 Гбит/с
2 × разъема для подключения вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
2 × разъема для подключения портов USB 2.0


Вариант 9

Системная плата Asus Z87-WS
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z87

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC1150

	Сетевой контроллер
	2 × Intel i210

	Слоты расширения
	4 × PCI Express 3.0 x16
2 × PCI Express 2.0 x1

	SATA-разъемы
	6 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)
4 × SATA 6 Гбит/с (Marvell 88SE9230)
2 × eSATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM1061)
1 × mSATA 6 Гбит/с

	Количество USB портов
	6× USB 3.0
9 × USB 2.0

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI
1 × Mini-DisplayPort
1 × DisplayPort
1 × S/PDIF (оптический, выход)
4 × USB 3.0
4 × USB 2.0
2 × RJ-45
1 × PS/2
6 × аудиоразъемов типа миниджек

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
2 × 8-контактных разъема питания ATX 12 В
6 × SATA 6 Гбит/с
6 × разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов
1 × разъем для подключения COM-порта
1 × разъем для подключения порта FireWire
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
2 × разъема для подключения портов USB 2.0
1 × порт USB 2.0

	Форм-фактор
	ATX (305×244 мм)


Вариант 10

Системная плата MSI A88XM-E35
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	Поддерживаемые процессоры
	Trinity, Richland, Kavery

	Процессорный разъем
	Socket FM2+

	Чипсет
	AMD A88X

	Память
	2 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC887

	Сетевой контроллер
	Realtek RTL8111G

	Слоты расширения
	1 × PCIe 3.0/2.0 x16 (версия зависит от модели процессора)
1 × PCIe 2.0 x1 
1 × PCI

	SATA-разъемы
	6 × SATA 6 Гбит/с 

	USB-порты
	4 × USB 3.0
8 × USB 2.0

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI
1 × VGA
1 × DVI-D
2 × USB 3.0
4 × USB 2.0
1 × RJ-45
2 × PS/2
3 × аудиоразъема типа миниджек

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
4-контактный разъем питания ATX 12 В
6 × SATA 6 Гбит/с
2 × разъема для подключения 4-контактных вентиляторов
1 × разъем для подключения 3-контактных вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
2 × разъема для подключения портов USB 2.0 

	Форм-фактор
	microATX (226 × 216 мм)


Вариант 11

Материнская плата Gigabyte H87М-D3H
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel H87

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Слоты расширения
	1 × PCI Express 3.0 x16
1 × PCI Express 2.0 x4 
2 × PCI

	SATA-разъемы
	6 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)

	USB-разъемы
	8 × USB 3.0/2.0
8 × USB 2.0

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC892

	Сетевой контроллер
	1 × Realtek RTL8111F

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI (выход)
1 × DVI-D
1 × D-Sub (VGA)
4 × USB 3.0/2.0
3 × USB 2.0
1 × RJ-45
6 × аудиоразъемов типа миниджек 
1 × PS/2

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
6 × SATA 6 Гбит/с
4 × разъема для подключения вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
3 × разъема для подключения портов USB 2.0 
1 × разъем LPT-порта 
1 × разъем COM-порта

	Форм-фактор
	microATX (244×225 мм)


Вариант 12

Материнская плата ASRock Z87 Extreme11/ac
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z87

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Слоты расширения
	4× PCI Express 3.0 x16
3 × PCI Express 2.0 x1
1 × Mini PCI Express

	SATA-разъемы
	6 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)
1 × eSATA 6 Гбит/с (чипсет)
2 × mSATA (чипсет)
16 × SAS 12 Гбит/с (LSI SAS 3008)

	USB-разъемы
	10 × USB 3.0
7 × USB 2.0

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC1150

	Сетевые возможности
	1 × Intel i217V (Gigabit Ethernet)
1 × Intel i211AT (Gigabit Ethernet)
1 × Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI 
1 × DisplayPort (вход)
2 × Thunferbolt 2
6 × USB 3.0
2 × USB 2.0
2 × RJ-45
1 × eSATA
5 × аудиоразъемов типа миниджек 
1 × S/PDIF (выход, оптический) 
1 × разъем PS/2

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
2 × 8-контактный разъем питания ATX 12 В
6 × SATA 6 Гбит/с
16 × SAS 3
6 × разъемов для подключения вентиляторов
2 × разъема для подключения портов USB 3.0 
2 × разъема для подключения портов USB 2.0 
1 × вертикальный порт USB 2.0 
1 × разъем COM-порта

	Форм-фактор
	E-ATX (305×267 мм)


Вариант 13

Материнская плата Asus Maximus VI Impact
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z87

	Память
	2 × DDR3 (до 16 ГБ)

	Слоты расширения
	1 × PCI Express 3.0 x16
1 × Mini PCI Express
1 × M.2

	SATA-разъемы
	4 × SATA 6 Гбит/с 
1 × eSATA 6 Гбит/с

	USB-разъемы
	6 × USB 3.0
6 × USB 2.0

	Аудиоподсистема
	SupremeFX

	Сетевой контроллер
	1 × Intel i217-V 
1 × Broadcom BCM4352 (802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0)

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI
1 × DisplayPort
1 × eSATA
4 × USB 3.0
4 × USB 2.0
1 × RJ-45
3 × аудиоразъемов типа миниджек 
1 × S/PDIF (выход, оптический)

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
6-контактный разъем питания для видеокарт
4 × SATA 6 Гбит/с
4 × разъема для подключения вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
1 × разъем для подключения портов USB 2.0

	Форм-фактор
	Mini-ITX (170×170 мм)


Вариант 14

Материнская плата Gigabyte B85М-HD3
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel B85

	Память
	2 × DDR3 (до 16 ГБ)

	Слоты расширения
	1 × PCI Express 3.0 x16
2 × PCI Express 2.0 x1 
1 × PCI

	SATA-разъемы
	4 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)
2 × SATA 3 Гбит/с (чипсет)

	USB разъемы
	4 × USB 3.0/2.0
8 × USB 2.0

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC887

	Сетевой контроллер
	1 × Realtek RTL8111F

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI (выход)
1 × DVI-D
1 × D-Sub (VGA)
2 × USB 3.0/2.0
4 × USB 2.0
1 × RJ-45
3 × аудиоразъемов типа миниджек 
1 × разъема PS/2

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
4 × SATA 6 Гбит/с
2 × SATA 3 Гбит/с
2 × разъема для подключения вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
2 × разъема для подключения портов USB 2.0 
1 × разъем LPT-порта 
1 × разъем COM-порта

	Форм-фактор
	microATX (244×174 мм)


Вариант 15

Игровая материнская плата ASRock Fatal1ty X99X Killer
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core i7 (Haswell-E), Intel Xeon E5 v.3 (Haswell-EP)

	Процессорный разъем
	LGA2011-v3

	Чипсет
	Intel X99

	Память
	8 × DDR4 (до 128 ГБ) non-ECC RDIMM/UDIMM, ECC RDIMM/UDIMM

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC1150

	Сетевой контроллер
	Intel i218-V 
Qualcomm Atheros Killer E2200

	Слоты расширения
	3 × слота с форм-фактором PCI Express x16 
2 × PCI Express 2.0 x1
1 × Mini-PCIe 
1 × M.2 (PCIe 3.0 x4 и SATA 6 Гбит/с)

	SATA-разъемы
	10 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)
1 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)

	USB-порты
	10 × USB 3.0
7 × USB 2.0

	Разъемы на задней панели
	6 × USB 3.0
2 × USB 2.0
2 × RJ-45
1 × eSATA
1 × S/PDIF (оптический, выход)
5 × аудиоразъемов типа миниджек
1 × PS/2

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
периферийный разъем питания для PCIe
10 × SATA 6 Гбит/с
1 × вертикальный разъем порта USB 2.0
2 × разъема для подключения 4-контактных вентиляторов
4 × разъема для подключения 3-контактных вентиляторов
2 × разъема для подключения портов USB 3.0 
2 × разъема для подключения портов USB 2.0 
1 × разъем для подключения COM-порта

	Форм-фактор
	ATX (305×244 мм


Вариант 16

Системная плата ASRock Fatal1ty Z87 Professional
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z87

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Слоты расширения
	3 × PCI Express 3.0 x16
1 × PCI Express 2.0 x1
2 × PCI 
1 × Mini PCI Express

	SATA-разъемы
	6 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)
4 × SATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM1061) 
1 × eSATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM1061)

	USB-разъемы
	8 × USB 3.0
8 × USB 2.0

	Аудиоподсистема
	Creative Sound Core3D

	Сетевой контроллер
	1 × Intel i211AT
1 × Intel i217V

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI (выход)
1 × HDMI (вход)
1 × DisplayPort
4 × USB 3.0
4 × USB 2.0
2 × RJ-45
1 × eSATA
5 × аудиоразъемов типа миниджек 
1 × S/PDIF (выход, оптический) 
1 × разъем PS/2

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
10 × SATA 6 Гбит/с
6 × разъемов для подключения вентиляторов
2 × разъема для подключения портов USB 3.0 
2 × разъема для подключения портов USB 2.0 
1 × разъем COM-порта 
1 × разъем CIR

	Форм-фактор
	ATX (305×244 мм)


Вариант 17

Системная плата  Asus Crossblade Ranger
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	Поддерживаемые процессоры
	Trinity, Richland, Kavery

	Процессорный разъем
	Socket FM2+

	Чипсет
	AMD A88X

	Память
	4 × DDR3 (до 64 ГБ)

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC1150

	Сетевой контроллер
	Intel I211-AT

	Слоты расширения
	2 × PCIe 3.0/2.0 x16 (версия зависит от модели процессора)
1 × PCIe 2.0 x4 (в форм-факторе PCIe x16)
2 × PCIe 2.0 x1 
2 × PCI

	SATA-разъемы
	8 × SATA 6 Гбит/с 

	USB-порты
	6 × USB 3.0
8 × USB 2.0

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI
1 × VGA
1 × DVI-D
4 × USB 3.0
2 × USB 2.0
1 × RJ-45
1 × S/PDIF (оптический, выход)
1 × PS/2
6 × аудиоразъемов типа миниджек

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
8 × SATA 6 Гбит/с
5 × разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
3 × разъема для подключения портов USB 2.0 
3 × разъема для подключения термодатчиков
1 × разъем для подключения панели Asus OC

	Форм-фактор
	ATX (305×244 мм)

	Средняя цена
	7882 руб. 


Вариант 18

Системная плата Biostar Hi-Fi Z87X 3D
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z87

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Слоты расширения
	2 × PCI Express 3.0 x16
1 × PCI Express 2.0 x16
3 × PCI Express 2.0 x1

	SATA-разъемы
	6 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)

	USB разъемы
	4 × USB 3.0
8 × USB 2.0

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC898

	Сетевой контроллер
	Realtek RTL8111F

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI
1 × DVI-D
1 × VGA
2 × USB 3.0
4 × USB 2.0
1 × RJ-45
6 × аудиоразъемов типа миниджек 
1 × разъем PS/2

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
6 × SATA 6 Гбит/с
5 × разъемов для подключения вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
2 × разъема для подключения портов USB 2.0 
1 × разъем COM-порта 
1 × разъем CIR

	Форм-фактор
	ATX


Вариант 19
Игровая материнская плата Asus Z97-Pro Gamer
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	Поддерживаемые процессоры
	Haswell, Haswell Refresh, Broadwell

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z97

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC1150

	Сетевой контроллер
	Intel i218-V

	Слоты расширения
	1 × PCI Express 3.0 x16/x8
1 × PCI Express 3.0 x8 (в форм-факторе PCI Express x16)
1 × PCI Express 2.0 x4 (в форм-факторе PCI Express x16)
2 × PCI Express 2.0 x1
2 × PCI
1 × M.2 (PCIe x2 и SATA)

	SATA-разъемы
	4 × SATA 6 Гбит/с 
1 × SATA Express

	USB-разъемы
	6 × USB 3.0
8 × USB 2.0

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI
1 × DVI-D
1 × VGA (D-Sub)
1 × S/PDIF (оптический, выход)
4 × USB 3.0
2 × USB 2.0
1 × RJ-45
6 × аудиоразъемов типа миниджек
1 × PS/2

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
4 × SATA 6 Гбит/с
1 × SATA Express
5 × разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
3 × разъема для подключения портов USB 2.0 
1 × разъем для подключения COM-порта

	Форм-фактор
	ATX (305×244 мм)


Вариант 20

Системная плата Gigabyte G1.Sniper 5
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z87 Express

	Память
	4×DDR3 (до 32 ГБ)

	Аудиоподсистема
	Creative SoundCore3D

	Сетевой контроллер
	· Qualcomm Atheros Killer E2201

· Intel I-217V

	Модуль Wi-Fi
	GC-WB300D (PCI Express x1)

	Слоты расширения
	· 4 слота PCI Express x16

· 3 слота PCI Express x1

	SATA-разъемы
	· 6×SATA 6 Гбит/с (чипсет)

· 4×SATA 6 Гбит/с (Marvell 88SE9230)

	USB-разъемы
	· 10×USB 3.0

· 6×USB 2.0

	Разъемы на задней панели
	· 1×PS/2

· 2×HDMI

· 1×DisplayPort

· 1×S/PDIF (коаксиальный, выход)

· 1×S/PDIF (оптический, выход)

· 6×USB 3.0

· 2×USB 2.0

· 2×RJ-45

· 5 аудиоразъемов типа миниджек

	Внутренние разъемы
	· 24-контактный разъем питания ATX

· 8-контактный разъем питания ATX 12 В

· разъем питания PCIe

· 10×SATA 6 Гбит/с

· 9 разъемов для подключения вентиляторов

· 2 разъема для подключения портов USB 3.0

· 2 разъема для подключения портов USB 2.0


Вариант 21

Системная плата Intel DH87MC
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel H87

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Слоты расширения
	2 × PCI Express 3.0 x16
2 × PCI Express 2.0 x1
3 × PCI 
1 × mSATA/Mini PCI Express

	SATA-разъемы
	5 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)

	USB разъемы
	4 × USB 3.0
9 × USB 2.0

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC892

	Сетевой контроллер
	1 × Intel i217-V

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI
1 × DisplayPort
1 × DVI-I
2 × USB 3.0
4 × USB 2.0
1 × RJ-45
5 × аудиоразъемов типа миниджек 
1 × S/PDIF (выход, оптический)

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
4-контактный разъем питания ATX 12 В
5 × SATA 6 Гбит/с
3 разъема для подключения вентиляторов
1 разъем для подключения портов USB 3.0 
3 разъема для подключения портов USB 2.0 
1 разъем CIR

	Форм-фактор
	ATX (305×244 мм)


Вариант 22

Системная плата Intel DZ87KLT-75K
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z87

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Слоты расширения
	3× PCI Express 3.0 x16
3 × PCI Express 2.0 x1
1 × PCI 
1 × mSATA/Mini PCI Express

	SATA-разъемы
	6 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)
2 × SATA 6 Гбит/с (Marvel 88SE9172)

	USB-разъемы
	8 × USB 3.0
8 × USB 2.0

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC898

	Сетевой контроллер
	1 × Intel i210
1 × Intel i217V

	Разъемы на задней панели
	1 × Thunderbolt
1 × HDMI
6 × USB 3.0
2 × USB 2.0
2 × RJ-45
5 × аудиоразъемов типа миниджек 
1 × S/PDIF (выход, оптический) 
1 × IEEE 1394a 
1 × разъем PS/2

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
8 × SATA 6 Гбит/с
6 × разъемов для подключения вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
3 × разъема для подключения портов USB 2.0 
1 × разъем для подключения порта IEEE 1394a 
1 × разъем CIR

	Форм-фактор
	ATX (305×244 мм)


Вариант 23

Системная плата Asus P9D WS
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения, Intel Xeon E3-1200 v3

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel C226

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC892

	Сетевой контроллер
	2 × Intel i210

	Слоты расширения
	3 × PCI Express 3.0 x16
1 × PCI Express 2.0 x4 (в форм-факторе PCI Express x16)
1 × PCI Express 2.0 x1
2 × PCI (33 МГц)

	SATA-разъемы
	6 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)

	Количество USB портов
	4× USB 3.0
9 × USB 2.0

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI
1 × DisplayPort
1 × DVI
1 × S/PDIF (оптический, выход)
2 × USB 2.0
2 × USB 3.0
2 × RJ-45
1 × PS/2
6 × аудиоразъемов типа миниджек

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
6 × SATA 6 Гбит/с
5 × разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
4 × разъема для подключения портов USB 2.0 
1 × разъем для подключения LPT-порта 
1 × разъем для подключения порта FireWire
1 × разъем для подключения COM-порта

	Форм-фактор
	ATX (305×245 мм)


Вариант 24

Системная плата Asus Z87-Deluxe
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z87

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC1150

	Сетевой контроллер
	Intel i217-V 
Realtek 8111GR
Asus Wi-Fi Go! (Broadcom BCM4352)

	Слоты расширения
	2 × PCI Express 3.0 x16
2 × PCI Express 2.0 x4 (в форм-факторе PCI Express x16)
4 × PCI Express 2.0 x1

	SATA-разъемы
	6 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)
4 × SATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM1061)

	Количество USB портов
	8 × USB 3.0
8 × USB 2.0

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI
1 × Mini-DisplayPort
1 × DisplayPort
1 × S/PDIF (оптический, выход)
6 × USB 3.0
4 × USB 2.0
2 × RJ-45
6 × аудиоразъемов типа миниджек

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
10 × SATA 6 Гбит/с
6 × разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
2 × разъема для подключения портов USB 2.0

	Форм-фактор
	ATX (305×244 мм


Вариант 25

Системная плата Asus Maximus VI Extreme
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z87

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Слоты расширения
	5 × PCI Express 3.0 x16
1 × PCI Express 2.0 x4
1 × Mini PCI Express
1 × M.2

	SATA-разъемы
	6 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)
4 × SATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM1061)

	USB разъемы
	8 × USB 3.0
8 × USB 2.0

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC1150

	Сетевой контроллер
	1 × Intel i217-V 
1 × Broadcom BCM4352 (802.11a/b/g/n/ac+Bluetooth 4.0)

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI (выход)
1 × DisplayPort
6 × USB 3.0
2 × USB 2.0
1 × RJ-45
6 × аудиоразъемов типа миниджек 
1 × S/PDIF (выход, оптический)

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
4-контактный разъем питания ATX 12 В
6-контактный разъем питания для видеокарт
10 × SATA 6 Гбит/с
8 × разъемов для подключения вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
3 × разъема для подключения портов USB 2.0

	Форм-фактор
	ATX (305×244 мм)


Вариант 26

Материнская плата Asus Rampage V Extreme
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	Поддерживаемые процессоры
	Haswell-E

	Процессорный разъем
	LGA2011-v3

	Чипсет
	Intel X99

	Память
	8 × DDR4 (до 64 ГБ)

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC1150

	Сетевой контроллер
	Intel I218-V 
Asus Wi-Fi Go! (802.11 a/b/g/n/ac)

	Слоты расширения
	4 × слота PCI Express 3.0 x16 (режим работы зависит от модели процессора)
1 × PCI Express 2.0 x4 (в форм-факторе PCI Express x16)
1 × PCI Express 2.0 x1 
1 × M.2 (PCIe 3.0 x4)

	SATA-разъемы
	10 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)
2 × SATA 6 Гбит/с (контроллера ASMedia ASM106SE)
1 × SATA Express (с двумя портами SATA 6 Гбит/с от чипсета)
1 × SATA Express (с двумя портами SATA 6 Гбит/с от контроллера ASMedia ASM106SE)

	USB-порты
	14 × USB 3.0
6 × USB 2.0

	Разъемы на задней панели
	10× USB 3.0
2 × USB 2.0
1 × RJ-45
3 × разъема для подключения антенны Wi-Fi-модуля
1 × S/PDIF (оптический, выход)
1 × PS/2
5 × аудиоразъемов типа миниджек

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
3-контактный разъем питания ATX 12 В
периферийный разъем питания
12 × SATA 6 Гбит/с
2 × SATA Express
8 × разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов
2 × разъема для подключения портов USB 3.0 
2 × разъема для подключения портов USB 2.0 
3 × разъема для подключения термодатчиков
1 × разъем для подключения панели Asus OC

	Форм-фактор
	ATX (305×272 мм)

	Средняя цена
	25312 руб.


Вариант 27

Системная плата Asus Maximus VI Formula
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z87

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Слоты расширения
	3 × PCI Express 3.0 x16
3 × PCI Express 2.0 x1
1 × Mini PCI Express
1 × M.2

	SATA-разъемы
	6 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)
4 × SATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM1061)

	USB разъемы
	8 × USB 3.0
8 × USB 2.0

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC1150

	Сетевой контроллер
	1 × Intel I217-V 
1 × Broadcom BCM4352 (802.11a/b/g/n/ac+Bluetooth 4.0)

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI (выход)
1 × DisplayPort
6 × USB 3.0
4 × USB 2.0
1 × RJ-45
6 × аудиоразъемов типа миниджек 
1 × S/PDIF (выход, оптический)

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
4-контактный разъем питания ATX 12 В
периферийный разъем питания
10 × SATA 6 Гбит/с
8 × разъемов для подключения вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
2 × разъема для подключения портов USB 2.0

	Форм-фактор
	ATX (305×244 мм)


Вариант 28

Системная плата Аsus Z87-Plus
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	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core четвертого поколения

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z87

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC892

	Сетевой контроллер
	Intel i217-V

	Слоты расширения
	2 × PCI Express 3.0 x16
2 × PCI Express 2.0 x1
1 × PCI Express 2.0 x2 (в форм-факторе PCI Express x16)
2 × PCI (33 МГц)

	SATA-разъемы
	6 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)
2 × SATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM1061)

	Количество USB портов
	8 × USB 3.0
8 × USB 2.0

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI
1 × Mini-DisplayPort
1 × DVI
1 × VGA
1 × S/PDIF (оптический, выход)
6 × USB 3.0
1 × RJ-45
6 × аудиоразъемов типа миниджек

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
8 × SATA 6 Гбит/с
6 × разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
4 × разъема для подключения портов USB 2.0 
1 × разъем для подключения COM-порта

	Форм-фактор
	ATX (305×233,7 мм)


Вариант 29

Игровая материнская плата ECS Z97-Machine
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	Поддерживаемые процессоры
	Haswell, Haswell Refresh, Broadwell

	Процессорный разъем
	LGA1150

	Чипсет
	Intel Z97

	Память
	4 × DDR3 (до 32 ГБ)

	Аудиоподсистема
	Realtek ALC1150

	Сетевой контроллер
	Intel I218-V

	Слоты расширения
	1 × PCI Express 3.0 x16/x8
1 × PCI Express 3.0 x8
3 × PCI Express 2.0 x1
1 × M.2 (2242/2260/2280) PCIe и SATA

	SATA-разъемы
	4 × SATA 6 Гбит/с

	USB-разъемы
	6 × USB 3.0
6 × USB 2.0

	Разъемы на задней панели
	1 × HDMI
1 × DVI-D
1 × VGA (D-Sub)
1 × S/PDIF (оптический, выход)
4 × USB 3.0
4 × USB 2.0
1 × RJ-45
5 × аудиоразъемов типа миниджек
1 × PS/2

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
4 × SATA 6 Гбит/с
4 × разъема для подключения 4-контактных вентиляторов
2 × разъема для подключения 3-контактного вентилятора
1 × разъем для подключения портов USB 3.0 
1 × разъем для подключения портов USB 2.0

	Форм-фактор
	ATX (305×220 мм)


Вариант 30

Материнская плата Gigabyte X99-Gaming G1 WIFI
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	Поддерживаемые процессоры
	Haswell-E

	Процессорный разъем
	LGA2011-v3

	Чипсет
	Intel X99

	Память
	8 × DDR4 (до 64 ГБ)

	Аудиоподсистема
	Creative SoundCore3D

	Сетевой контроллер
	Qualcomm Atheros Killer E2201
Intel I218-V
Intel Dual Band Wireless-AC 7260 (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac+Bluetooth 4.0)

	Слоты расширения
	2 × слота PCI Express 3.0 x16 (режим работы x16)
2 × слота PCI Express 3.0 x16 (режим работы x8)
3 × PCI Express 2.0 x1 
1 × M.2 (PCIe 2.0, ключ B) занят под модуль Wi-Fi
1 × M.2 (2×PCIe 2.0 и SATA, ключ M)

	SATA-разъемы
	10 × SATA 6 Гбит/с (чипсет)
1 × SATA Express (с двумя портами SATA 6 Гбит/с от чипсета)

	USB-порты
	12 × USB 3.0
6 × USB 2.0

	Разъемы на задней панели
	8× USB 3.0
2 × USB 2.0
2 × RJ-45
2 × разъема (SMA) для подключения антенны модуля Wi-Fi
1 × S/PDIF (оптический, выход)
1 × PS/2
5 × аудиоразъемов типа миниджек

	Внутренние разъемы
	24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
10 × SATA 6 Гбит/с
1 × SATA Express
4 × разъема для подключения 4-контактных вентиляторов
2 × разъема для подключения портов USB 3.0 
2 × разъема для подключения портов USB 2.0

	Форм-фактор
	ATX (305×259 мм)

	Средняя цена
	20490 руб.


