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ВВЕДЕНИЕ
Перфораторы и дрели, разнообразные шлифовальные машины, пилы – далеко не полный перечень электроинструментов, которые помогут справиться с работой быстрее и качественнее, чем вручную. Хороший электроинструмент и надежные, расходные материалы к нему недешевы, но денежные затраты окупятся более высокой производительностью и качественными результатами. А правильно подобранные электроинструменты – это удобно и выгодно.

В зависимости от сферы применения электроинструменты подразделяют на несколько видов: столярный – для обработки древесины; слесарный – для обработки металла; электроинструмент для обработки камня и других твердых материалов; малярный и облицовочный электроинструмент; измерительные приборы. Особо выделяются аккумуляторные инструменты, не требующие подключения к электросети.

Цель данного проекта – ознакомить читателя с самыми необходимыми для профессионального применения видами электроинструментов. Подробная классификация электроинструментов, их характеристики, информация о комфортных и полезных инновациях поможет сориентироваться и выбрать все необходимое, чтобы работа приносила максимальное удовлетворение. 

Сначала в проекте излагаются общие сведения об электроинструментах, их характеристиках и свойствах, а также советы относительно выбора и эксплуатации.

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1 Общие сведения
Ручным электроинструментом называется такой инструмент, у которого рабочие органы (пилы, сверла и другие резцы) приводятся в движение от электродвигателя, а перемещают инструмент вручную. Производительность труда при использовании электроинструмента увеличивается в 8-10 раз, повышается качество работ, уменьшается утомляемость рабочего, снижается себестоимость ремонта. Электроинструмент портативный, удобный в работе и обслуживании; вес от 1 до 15 кг. Инструменты делятся на профессиональные и любительские. Профессиональные рассчитаны на длительное время эксплуатации. Эта группа инструментов производится из более дорогостоящих материалов, поэтому у них относительно большая цена. Любительские подразумевают меньший фронт работ, их ресурс меньше и цена соответственно ниже.
Электроинструмент – является одним из самых основных источников травматизма. При работе с ним калечится и гибнет огромное количество людей ежегодно. Поэтому призываю соблюдать всех хотя бы элементарные требования правил техники безопасности. Ведь каждый пункт правил написан на чьей-то крови. Согласно правилам, категорически запрещается работа с ручным электроинструментом с лестниц и стремянок. Это касается всего электроинструмента – будь то шуруповерт, болгарка или что-либо еще. Люди постоянно падают и получают травмы. Самым травмоопасным инструментом является угловая шлифовальная машина, или болгарка, как ее еще называют. Именно с ее использованием связано много смертей и тяжелых увечий.
Особое внимание при использовании ручных инструментов уделяется безопасности. Для этого предусматриваются различные виды защиты. Во-первых, дополнительная кнопка блокировки. Для того чтобы включить инструмент, надо сначала нажать кнопку блокировки, а уж потом кнопку "пуск". При случайном нажатии на "пуск" сработает защита. Эта дополнительная кнопка предупреждает непреднамеренное включение инструмента. Она имеется почти на всех ручных инструментах. Во-вторых, на некоторых инструментах предусмотрен подвижный защитный кожух, например, на дисковой пиле. Кожух автоматически отодвигается при работе (он на пружине) и также автоматически закрывает режущий диск. Таким образом, пила всегда закрыта. Существуют также различные защитные экраны и пластиковые перегородки.
2.1 Безопасность работы

Электроинструмент – источник повышенной опасности. Поэтому при его применении следует придерживаться требований безопасности труда:
· необходимо пользоваться защитными очками и перчатками, а иногда, например, при шлифовании металла, – и спецодеждой, которая защитит от попадания искр; 
· нельзя работать с электроинструментом под дождем (но можно при тумане); 

· работая, инструмент следует держать двумя руками;

· оснастку следует менять на отключенном от электросети инструменте. Для фрезеров это правило является обязательным.
2.2 Эргономика

Качественный электроинструмент должен быть удобным. Для этого его изготовляют из современного прочного и удобного в работе материала. Год от года инструменты становятся легче, рукоятки приспосабливают для более удобного удерживания, а кнопки включения и регулирования расположены так, чтобы пользоваться ими было как можно удобнее. Любым электроинструментом, кроме двуручного, можно работать и правой, и левой рукой. Положение дополнительной рукоятки регулируется на 360°, а кнопки расположены на основной рукоятке, на корпусе вверху или являются двусторонними.

2  СПЕЦ ЧАСТЬ

2.1 Шлифмашина Makita 9555HN
MAKITA 9555 HN - легкий мощный профессиональный инструмент. Компактный корпус позволяет работать одной рукой и выполнять работу в таких местах, которые не доступны обычным болгаркам. Инструмент предназначен для шлифовки, зачистки и резки материалов из металла и камня без использования воды.

Технические характеристики
· Новый высокоэффективный двигатель фирмы МАКИТА с прекрасной изоляцией от абразивной пыли и крошки;

· Лабиринтное уплотнение предотвращает загрязнение двигателя выключателя и подвижных механизмов;

· Корпус редуктора болгарки MAKITA 9555 HN для большего удобства работы устанавливается в 4-х различных положениях с поворотом на 90°;

· Фиксация шпинделя для быстрой и удобной замены шлифовального круга;

· Заменяемые снаружи угольные щетки облегчают обслуживание УШМ;

· Напряжение питания ~220В / 50Гц;
· Потребляемая мощность 710Вт;
· Скорость вращения без нагрузки 10000 об/мин;
· Диаметр шлифовального круга 125 мм;
· Резьба на шпинделе M14x2;
· Вес 1.4 кг;
· Комплектация: Болгарка MAKITA 9555 HN зажимная гайка шайба ключ для смены дисков дополнительная рукоять гарантийный талон инструкция по эксплуатации.

2.2 Болгарка Hitachi G22SR
HITACHI G23SR - надежная болгарка с большим ресурсом, предназначенная для резки заготовок из металла и других материалов, а также грубой их обработки.
Технические характеристики
· Высокая прочность;
· Новый эргономичный дизайн;
· Большая и удобная пылезащищенная клавиша включения;
· Корпус УШМ HITACHI G23SR изготовлен из полиамида, армированного стекловолокном (особая устойчивость к внешним воздействиям и ударам);
· Мощный 2000 Вт японский двигатель с улучшенной защитой от пыли;
· Удобная дополнительная рукоять;
· Усиленное крепление опорных втулок подшипников;
· Напряжение питания ~220В/50Гц;
· Мощность 2000Вт;
· Скорость вращения без нагрузки 6600 об/мин;
· Диаметр шлифовального диска 230мм;
· Шпиндель M14;
· Вес 4.3кг;
· Комплектация: УШМ HITACHI G23SR, ключ, дополнительная рукоять, гарантийный талон, инструкция.

2.3 Ударная дрель Makita HP1620
MAKITA HP 1620 - профессиональный инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах (металле изделиях из древесины пластике) а также сверления с ударом в кирпиче и бетоне.
Технические характеристики
· Ударная дрель Makita HP 1620 имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом;
· Новая система реверса продлевает срок службы угольных щеток сохраняет мощность в режиме реверса;
· Конструкция корпуса дрели Makita HP1620 позволяет удобно держать ее двумя пальцами при выполнении сложных потолочных работ;
· Удобный большой курковой выключатель;
· Оптимальное соотношение числа оборотов и ударов для быстрого сверления в бетоне;
· Удобная рукоятка с виброгасящей резиновой накладкой;
· Потребляемая мощность при непрерывной работе 650 Вт при непрерывной работе;
· Частота холостого хода 0 - 2800 об/мин;
· Число ударов в минуту 0 - 44800уд/мин;
· Диаметр сверления: в бетоне - 16мм, в стали - 13мм, в дереве - 30мм;
· Диаметр сверлильного патрона 1,5-13мм;
· Вес 1,7 кг.

2.4  Перфоратор MakitaHR2450
Надежный недорогой перфоратор Makita HR2450 прекрасно подходит как для профессионального применения, так и для выполнения бытовых работ по сверлению отверстий в камне кирпиче и бетоне.
Технические характеристики
· Пылезащищенный патрон системы SDS-plus;
· Сверление сверление с ударом или долбление;
· Возможность установки долота в 40 положениях без дополнительных принадлежностей;
· Расцепляющая муфта перфоратора MAKITA HR 2450 (ограничитель крутящего момента) предотвращает рывок при заклинивании бура (коронки) в бетоне;
· Электронная регулировка и электронная стабилизация оборотов для точного засверливания;
· Реверс и блокировка удара позволяют заворачивать и отворачивать винты и шурупы;
· Эргономичная рукоятка с резиновой противоскользящей упругой вставкой- полный контроль над инструментом во время работы;
· Простое переключение режимов;
· Многофункциональный переключатель служит для выбора режима (долбление бурение бурение с ударом) а также регулировки положения долота;
· Оптимизированная техника ударного механизма позволяет быстро бурить отверстия даже в самом тяжелом бетоне;
· Поршневые кольца с фторированным покрытием;
· Поворотная по кругу дополнительная рукоятка с регулируемым ограничителем глубины бурения;
· Перфоратор MAKITA HR 2450 удобен в обращении в том числе и для левши;
· Напряжение ~220В/50Гц;
· Потребляемая мощность 780Вт;
· Сила удара 2.7Дж;
· Число оборотов 0-1100об/мин;
· Число ударов 0-4500уд/мин;
· Максимальный диаметр сверления в: бетоне-24мм, стали-13мм, дереве-32мм;
· Бурильная коронка 65мм;
· Вес 2.4кг;
2.5 Перфоратор DeWalt D 25313 K
Перфоратор DeWalt, SDS-Plus, 800Вт, D 25313 K - это мощный электроинструмент с двигателем 800 Вт. Электронная регулировка скорости гарантирует максимальный контроль во время работ. Особенности модели D 25313 K: современный индустриальный дизайн, большой ударный механизм 22 мм, усовершенствованная система уплотнений для защиты от попадания пыли, коннектор для подключения интегрированной системы удаления пыли D25300D и D25300DH. Сетевой кабель длиной 5 м обеспечивает маневренность при работе с перфоратором. Режимы работы: долбление, сверление с ударом, сверление.
Технические характеристики
· Мощность перфоратора: 800 Вт;
· Отдаваемая мощность: 395 Вт;
· Напряжение питания: 220 В;
· Сила удара: 3,4 Дж;
· Частота холостого хода: 0-1550 об/мин;
· Количество ударов: 0-4300 уд/мин;
· Количество режимов: 3;
· Максимальный диаметр сверления в древесине: 30 мм;
· Максимальный диаметр сверления в стали: 13 мм;
· Максимальный диаметр сверления в бетоне: 26 мм;
· Максимальный диаметр сверления полой коронкой: 65 мм;
· Тип патрона: SDS-Plus;
· Размер перфоратора(ДхВ): 296х225 мм;
· Вес: 2,95 кг.

2.6 Ударная дрель Milwaukee T – TEC201
Двухскоростная дрель ударного типа Milwaukee Т-TEC 201 – это именно то, что нужно. В ней два рабочих режима. А именно - режим простого сверления или ударного сверления. 

Конструкция этой дрели имеет механизм, который помогает сверлу совершать похожие на удар молоточка движения. Это способствует более легкому и оперативному сверлению в поверхностях из различного материала: пластик, керамика, плитка. 

Следовательно, в некой степени, она может выполнять и функции перфоратора. Milwaukee T-TEC 201 имеет необычную форму, она схожа с буквой L, что позволяет произвести более удобный захват. 

При выборе дрели важно учитывать ее мощность. Чем мощность выше, тем выполнение работы будет более быстрое и легкое. Мощность этой дрели - 750 Вт. При сверлении во втором скоростном режиме скорость вращения достигает до 3400 об/мин. Это объясняет высокую производительность дрели. 

Такая удобная и мощная дрель понравится и профессионалу, и любителю бытовых ремонтных работ.
Технические характеристики
· Потребляемая мощность: 750 Вт;

· Максимальный диаметр сверления в бетоне/камне/стали/дереве: 20/22/13/40 мм;

· Крутящий момент 1-я/2-я передача: 58/30 Нм;

· Скорость без нагрузки 1-я/2-я передача: 0-1200/0-3400 об/мин;

· Патрон (безключевой): 1,5-13 мм;

· Вес: 2,7 кг.

2.7 Лобзик Hitachi CJ90VST
Лобзик HITACHI CJ90VST имеет возможность регулировки скорости. Данная модель оснащена двигателем в 5,5 ампер, за счет чего инструмент может развить скорость до 3000 оборотов в минуту. Длина хода лобзика 19 мм, а максимальная глубина пропила 90 мм. в дереве и 8 мм. в стали. За счет литой алюминиевой подошвы, покрытой никелем, достигается надежная опора при работе с лобзиком, а также защита рабочей поверхности от царапин.

Лобзик HITACHI CJ90VST отличается легкостью и удобством в применении. Вы можете обеспечивается заменить лезвия, не прибегая к дополнительному инструменту. Специальная форма рукоятки способствует надежному удержанию лобзика в руке и препятствует вибрации. Специальный фиксатор позволяет задать режим постоянного поддержания выбранной скорости. Благодаря встроенному вентилятору обеспечивается очистка линии реза от опилок и пыли, тем самым повышая видимость линии реза.
Технические характеристики
· Потребляемая мощность: 705 Вт;

· Максимальная глубина резания дерева/низкоуглеродистой стали: 90/8 мм;

· Число оборотов холостого хода: 850-3000 ход/мин;

· Длина хода: 20 мм;

· Минимальный радиус резания: 25 мм;

· Возможность подключения к пылесосу: есть;

· Наличие быстр. зам. пилки: есть;

· Наличие защитного экрана: есть;

· Вес (без шнура): 2,2кг;
2.8 Рация Voxtel MR550
Рация VOXTEL MR550 обеспечит бесперебойную качественную связь. Легкая, удобная и компактная, она прекрасно подойдет для использования в профессиональных целях для работы на больших площадях.

Рация оснащена мощной антенной, обеспечивающей сигнал в радиусе до 8км. Благодаря функции Push to talk она способна нажатием одной кнопки обеспечить коммуникацию сразу нескольких пользователей, что особенно ценно в экстренных ситуация и больших организациях.

Благодаря мощному аккумулятору емкостью 600мАч в режиме ожидания рация способна проработать без подзарядки до 32 часов. В режиме беспрерывного разговора – 16 часов.
Технические характеристики

· Число доступных каналов: 8 каналов;

· Число подканалов CTCSS: 38 на каждый канал;

· Выходная мощность: 0,5 Вт;

· Дальность связи: до 8 км.
2.9  Инверторный сварочный Hitachi w160
Сварочный инвертор MMA Hitachi W160 предназначается для сварки металлов разовыми покрытыми электродами. Это инвертор, и поэтому, он имеет небольшие габариты и вес, высокую надежность и устойчивость к колебаниям напряжения на линии.
Технические характеристики
· Инверторная система;

· Работа с рутиловыми электродами, стандартными и из нержавеющей стали;

· С помощью дополнительных приспособлений может использоваться для сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов;

· Портативный;

· Высоконадежный;

· Легко переносит низкую стабильность питающей сети;

· Специальная система уменьшающая шанс прилипания электрода (функция антиприлипания электрода);

· Система обеспечивающая высокую стабильность сварочной дуги;

· Система для упрощения дугообразования;

· Защита от перегрева;

· Автоматический стабилизатор мощности;

· Принудительное воздушное охлаждение;

· Инвертор поставляется в кейсе для хранения и транспортировки;

· Принадлежности для сварки методом ММА в комплекте;

· Увеличенная мощность позволит использовать самые популярные электроды - "четверка";

· Возможность работы от генератора.
· Напряжение сети:220В;
· Номинальная потребляемая мощность: 4200Вт.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проделанной работы мы узнали, что покупая более дорогостоящий профессиональный электроинструмент марок : Makita; DeWalt; Hitachi; Milwaukee. улучшается безопасность работ, повышается производительность труда и качество работы. Соответственно уменьшается время выполнения работ, что и необходимо в сложной рыночной экономике.
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