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1. Земляные работы


Вопросы и ответы
1. Вопрос: Допускается ли наличие снега и льда в насыпях, обратных засыпках и их основаниях? 

Ответ: Не допускается (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 4.26, табл. 7, п. 5). 

2. Вопрос: В зависимости от чего должно устанавливаться количество определений характеристик грунтов, необходимое для вычисления их нормативных и расчетных значений? 

Ответ: Количество определений должно устанавливаться в зависимости от степени неоднородности грунтов основания, требуемой точности вычисления и класса возводимого сооружения (см.: СНиП 2.02.01-83, п. 2.15). 

3. Вопрос: Отклонения высотных отметок спланированной поверхности от проектных в нескальных грунтах не должны превышать ±5 см. Чем это устанавливается? 

Ответ: Предельные отклонения устанавливаются измерением по сетке 50 × 50 м (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 3.29, табл. 4, п. 9).
4. Вопрос: Укажите предельные отклонения отметок дна выемок от проектных при разработке выемок одноковшовыми экскаваторами, оснащенными ковшами с зубьями и имеющими гидравлический привод. 

Ответ: Отклонения должны быть не более +10 см (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 3.29, табл. 4, п. 1). 

5. Вопрос: Какой должна быть средняя по принимаемому участку плотность грунта дорожных гидротехнических насыпей и грунтовых подушек, используемого под фундаменты, устроенные в летний период? 

Ответ: Плотность грунта должна быть в 90 % измерений не ниже проектной (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 4.26, табл. 7, п. 8).
6. Вопрос: Какие действия являются правильными при отсыпке насыпей под основания и фундаменты? 

Ответ: Со всей площади разработки осуществляется срезка плодородного слоя почвы для восстановления нарушенных сельскохозяйственных земель, озеленения района застройки и т. д. (см.: СНиП 2.02.01-83, п. 1.5).
7. Вопрос: В каком размере учитывают потери грунта при перемещении его бульдозерами по основанию, сложенному грунтом другого типа? 

Ответ: Потери при обратной засыпке траншей и котлованов – 1,5 %, при укладке в насыпи – 2,5 % (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 4.23). 

8. Вопрос: Что запрещается при послойной отсыпке насыпей? 

Ответ: Запрещается использовать в одном слое грунты разных типов, если это не предусмотрено проектом (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 4.2).
9. Вопрос: В случае если верхние слои насыпи планируется отсыпать из более дренирующих материалов, то с каким поперечным уклоном должны устраиваться нижние слои из менее дренирующих грунтов? 

Ответ: Поперечный уклон должен быть в пределах 0,04–0,1 от оси насыпи к краям, чтобы обеспечить водоотвод (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 4.2). 

10. Вопрос: При разработке грунтов, содержащих негабаритные включения, должно осуществляться их разрушение или удаление за пределы площадки. Какой размер ширины ковша экскаваторов, оборудованных обратной лопатой или оборудованием прямого копания, должны превышать валуны, камни, куски разрыхленного мерзлого и скального грунта для признания их негабаритными? 

Ответ: Негабаритные включения должны превышать 2/3 ширины ковша (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 3.24). 

11. Вопрос: При какой глубине допускается производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления? 

Ответ: Глубина должна быть не более: 1 м – в песчаных грунтах; 1,25 м – в супесях; 1,5 м – в суглинках и глинах.
12. Вопрос: Земляные работы относят к наиболее тяжелым и трудоемким видам строительных работ. В зависимости от применяемой техники, какие методы используют при их выполнении? 

Ответ: Используют механический, гидравлический, взрывной и ручной методы. 

13. Вопрос: Что должно произойти, если обнаружены не указанные предварительно подземные коммуникации и сооружения? 

Ответ: Работы должны быть приостановлены, а на место работ должны быть вызваны представители эксплуатирующих организаций, проектной организации, застройщика (заказчика). В случае если владелец неизвестной коммуникации не выявлен, вызывается представитель органа местного самоуправления, который принимает решение о привлечении необходимых служб (см.: СНиП 12-01-2004, п. 5.13.4).
14. Вопрос: Какой должна быть ширина проезжей части подъездных путей для самосвалов грузоподъемностью до 12 т в пределах разрабатываемых выемок и грунтовых карьеров? 

Ответ: При двухстороннем движении ширина проезжей части должна быть 7 м, при одностороннем – 3,5 м (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 3.27).

15. Вопрос: Плодородный слой почвы в основании насыпей и на площади, занимаемой различными выемками, до начала основных земляных работ должен быть снят и перемещен в отвалы для последующего использования его при рекультивации или повышении плодородия малопродуктивных угодий. При каких условиях допускается не снимать плодородный слой? 

Ответ: При толщине плодородного слоя менее 10 см, на болотах, заболоченных и обводненных участках, на почвах с низким плодородием, при разработке траншей шириной по верху 1 м и менее (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 9.2). 

16. Вопрос: При необходимости прокладки трубопроводов, коллекторов, подземных переходов, транспортных туннелей и т. д. под транспортными коммуникациями, применяется бестраншейные (закрытые) способы разработки грунта. Какой способ применяют для прокладки в глинистых грунтах трубопроводов диаметром 800–1000 мм на длину до 80–100 м? 

Ответ: Для прокладки трубопроводов применяют горизонтальное бурение (см.: Технология строительных процессов, ч. 1, п. 5.10)

17. Вопрос: На чертеже приведены основные технические параметры одноковшового экскаватора с оборудованием «обратная лопата». Укажите буквенное обозначение максимального радиуса копания. [image: image2.png]



Ответ: В (см.: ВСН 38-96, прил. 2). 

18. Вопрос: Какой должна быть глубина заложения трубопроводов, считая от верха трубы, при разрабатывании траншеи в ходе строительства трубчатой оросительной сети? 

Ответ: Глубина не должна превышать 2 м (см.: СНиП 2.06.03-85, п. 2.172). 

19. Вопрос: Что следует обязательно производить при обратной засыпке подземных трубопроводов? 

Ответ: Следует производить послойное уплотнение грунта засыпки между стенками трубы и траншеи (см.: СНиП 2.06.03-85, п. 2.174).

20. Вопрос: Что должен обеспечивать дренаж на орошаемых землях? 

Ответ: Дренаж должен обеспечивать отвод избытка солей из корнеобитаемого слоя почв, а также должен поддерживать уровень подземных вод, исключающий возможность вторичного засоления и заболачивания почв (см.: СНиП 2.06.03-85, п. 2.192). 

21. Вопрос: В зависимости от природных условий и особенностей территории, нуждающейся в дренировании, какой может устраиваться дренаж на основании технико-экономических расчетов? 

Ответ: Могут устраиваться следующие виды: систематический, выборочный, линейный (см.: СНиП 2.06.03-85, п. 2.199). 

22. Вопрос: При устройстве закрытого дренажа, как правило, предусматриваются объемные фильтры (обсыпки) толщиной не менее 20 см. Что чаще всего используется в качестве материала объемного фильтра? 

Ответ: Используются местные естественные или искусственные материалы: песчано-гравийная смесь, крупнозернистый песок, гравий, щебень, шлак керамзит и другие (см.: СНиП 2.06.03-85, п. 3.37, 3.38). 

23. Вопрос: Диаметр бурения скважин вертикального дренажа необходимо принимать не менее 600 мм. Какой должна быть глубина скважины, определяемой глубиной залегания и мощностью водосодержащих грунтов? 

Ответ: Скважина не должна превышать 100 м (см.: СНиП 2.06.03-85, п. 2.215). 

24. Вопрос: После разработки траншей с чего следует начинать укладку дренажных труб и фильтрующих материалов? 

Ответ: Укладку следует начинать с водораздельных участков с продвижением в сторону сброса или насосной установки (постоянной или временной) для исключения пропуска по дренажу неосветленных вод (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 2.6).

25. Вопрос: Чем должны быть ограждены разрабатываемая часть карьера, а также намываемые сооружения, отстойники и канавы, размещенные в населенной местности? 

Ответ: Разрабатываемая часть карьера и другие сооружения, размещенные в населенной местности, должны быть ограждены защитными ограждениями или обозначены соответствующими предупредительными знаками безопасности и надписями, освещенными в темное время суток (см.: ГОСТ Р 12.3.048-2002, п. 5.1.1). 

26. Вопрос: Различают следующие способы уплотнения грунтов: укатывание, трамбование, вибрация. Какой чаще всего применяется способ для уплотнения связных и малосвязных грунтов (суглинков, супесей)? 

Ответ: Чаще всего применяется укатывание (см.: Технология строительных процессов, ч. 1, п. 5.8.1). 

27. Вопрос: С какой целью выполняется опытное уплотнение грунтов? 

Ответ: С целью уточнения технологических параметров и режимов работы уплотняющих машин (см.: СНиП 3.02.01-87, прил. 4, п.1).
28. Вопрос: Что следует предусматривать в насыпях с жестким креплением откосов и в других, когда плотность грунта на откосе должна быть равна плотности в теле насыпи? 

Ответ: Следует предусматривать отсыпку насыпи с технологическим уширением, величина которого равна допустимому приближению уплотняющего механизма к бровке насыпи с учетом крутизны откоса и толщины отсыпаемых слоев, с последующей срезкой этого уширения (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 4.16). 

29. Вопрос: На каком расстоянии от эксплуатируемых зданий и сооружений, не имеющих деформаций, при массе трамбовок 3 т и выше запрещается вытрамбовывать котлованы? 

Ответ: На расстоянии ближе 10 м (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 10.6).
30. Вопрос: Как осуществляется уплотнение грунта насыпи катками после отсыпки и разравнивания очередного слоя? 

Ответ: Уплотнение осуществляется путем последовательных проходов катка по всей площади насыпи от оси к краям, для создания сливной призмы с перекрытием предыдущего прохода на 30 % ширины вальца (см.: Технология строительных процессов, ч. 1, п. 5.8.1). 

31. Вопрос: Что происходит с прочностью мерзлого грунта при повышении его влажности до полной влагоемкости? 

Ответ: Прочность грунта возрастает (см.: Механика мерзлых грунтов, п. 2.1). 

32. Вопрос: Какой будет глубина отогрева при оттаивании грунта электропрогревом с использованием полосовых электродов? 

Ответ: Глубина отогрева будет до 0,6–0,7 м (см.: Технология строительных процессов, ч. 1, п. 5.11.2).
33. Вопрос: Абразивность является одним из основных физико-механических свойств мерзлых грунтов. Дайте определение данному термину. 

Ответ: Абразивность – способность грунта изнашивать контактирующие с ним поверхности землеройных машин (см.: Механика мерзлых грунтов, п. 5.1).
34. Вопрос: При водоотливе из котлованов и траншей предусматриваются канавки и лотки для сбора поступающих подземных и поверхностных вод и отвода их к зумпфам (водоприемникам) с последующей их откачкой на поверхность. Где, как правило, следует располагать канавки и зумпфы? 

Ответ: За пределами основания сооружения. При необходимости их расположения в пределах основания, они должны быть укреплены и защищены от размыва (см.: СНиП 2.02.01-83, п. 18.6). 

35.Вопрос: Как следует производить откачку воды после ввода водопонизительной системы в действие? 

Ответ: Откачку следует производить непрерывно. При понижении уровня воды в водоприемнике ниже допустимого водопонизительные системы следует оборудовать устройствами автоматического отключения (см.: СНиП 3.02.01-87 п. 2.11).
36. Вопрос: На чертеже представлены рабочие органы гидравлического экскаватора. Укажите буквенное обозначение ковша для дренажных работ. 
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Ответ: В (см.: Строительные машины и оборудование, п. 4.2.1).
37. Вопрос: Для чего следует предусматривать водопонизительные скважины (открытые и герметические, оборудованные насосами, сквозные фильтры, самоизливающиеся и водопоглощающие)? 

Ответ: Водопонизительные скважины следует предусматривать и для водопонижения эксплуатационного периода, и для строительного водопонижения (см.: СНиП 2.02.01-83, п. 18.14). 

38. Вопрос: Куда следует отводить воды от водопонизительных систем при невозможности их использования для водоснабжения? 

Ответ: Воды следует отводить, как правило, самотеком в существующие водостоки или к отведенным местам сброса (см.: СНиП 2.02.01-83, п. 18.17).
39. Вопрос: Когда необходимо обеспечить с помощью временных или постоянных устройств отвод поверхностных и подземных вод? 

Ответ: Отвод необходимо обеспечить перед началом производства земляных работ (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 2.14).
2.Искусственное закрепление грунтов

Вопросы и ответы

1. Вопрос: Искусственное замораживание грунтов производят хладоносителем (рассолом), циркулирующим в рассолопроводах и замораживающих колонках. Как правило, в качестве хладоносителя следует использовать… Продолжите фразу. 

Ответ: …водный раствор хлористого кальция (см.: СП 50-101-2004, п. 13.7.2). 

2. Вопрос: Замораживающую колонку в пробуренную скважину погружают… Продолжите фразу. 

Ответ: …немедленно по окончании бурения скважины (см.: СП 50-101-2004, п. 13.7.6).
3. Вопрос: Термическое закрепление каких грунтов нельзя производить при отрицательных температурах? 

Ответ: Вечномерзлых (см.: СП 50-101-2004, п. 13.6.1). 

4. Вопрос: Какой способ закрепления грунтов можно использовать при отрицательной температуре закрепляемых грунтов? 

Ответ: Термический способ (см.: СП 50-101-2004, п. 13.6.1).
5. Вопрос: В случае обнаружения выходов газов или воздуха на поверхность через трещины в грунте, работу по обжигу грунта следует приостановить, а трещины заделать… Продолжите фразу. 

Ответ: …природным грунтом (см.: СП 50-101-2004, п. 13.6.37). 

6. Вопрос: При термическом способе закрепления грунтов образование массива следует считать законченным, если установленные в расчетном контуре термопары зафиксировали достижение заданной расчетной температуры, но не менее… Продолжите фразу. 

Ответ: …350 °С (см.: СП 50-101-2004, п. 13.6.38). 

7. Вопрос: Допускается ли производить бурение очередных зон по глубине скважины и нагнетание в них растворов без перерывов для твердения уже нагнетенных цементных растворов, при наличии безнапорных подземных вод? 

Ответ: Да (см.: СП 50-101-2004, п. 13.6.25)
8. Вопрос: Что принимается за «отказ» при цементации скальных грунтов, если рас-ход при «отказе» не оговорен в проекте? 

Ответ: Снижение расхода раствора до 10–15 л/мин на скважину с одновременным повышением давления нагнетания выше проектного (см.: СП 50-101-2004, п. 13.6.20).
9. Вопрос: В каких целях может быть использована струйная технология цементации грунтов? 

Ответ: Для проведения противооползневых мероприятий (см.: СП 50-101-2004, п. 13.6.29).
10. Вопрос: Разбивку мест размещения инъекторов, инъекционных и контрольных скважин следует производить от основных осей сооружения с допустимыми отклонениями… Продолжите фразу. 

Ответ: …−5 см (см.: Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве (к СНиП 3.02.01-83), п. 5.8).
11. Вопрос: Трубы из какого материала используют для изготовления инъекторов, погружаемых забивкой, при химическом закреплении? 

Ответ: Из стали (см.: Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве (к СНиП 3.02.01-83), п. 5.14).
12. Вопрос: Приготовленные растворы для химического закрепления целесообразно отстаивать в течение… Продолжите фразу. 

Ответ: …60–130 мин (см.: Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве (к СНиП 3.02.01-83), п. 5.11). 

13. Вопрос: В крупнообломочных и песчаных грунтах цементацию следует производить через… Продолжите фразу. 

Ответ: …перфорированные трубы (см.: Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве (к СНиП 3.02.01-83), п. 5.15).
14. Вопрос: Укажите растворы, которые применяются при двухрастворном способе силикатизации песков. 

Ответ: Растворы жидкого стекла и хлористого кальция. 

15. Вопрос: Укажите растворы, применяемые для химического закрепления лессовых грунтов. 

Ответ: Растворы силиката натрия (см.: Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве (к СНиП 3.02.01-83), п. 1.12, табл. 1).
16. Вопрос: Для каких грунтов рекомендуется применять двухрастворную силикатизацию? 

Ответ: Для водонасыщенных песков с коэффициентом фильтрации от 2 до 80 м/сут (см.: Инструкция по силикатизации грунтов, § 2).
17. Вопрос: При использовании местных глин для приготовления растворов, в процессе производства работ способом «стена в грунте», минимальное содержание частиц размером менее 0,001 мм в таких глинах должно быть… Продолжите фразу. 

Ответ: …10 % (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 13.11).
18. Вопрос: При использовании местных глин для приготовления растворов, в процессе производства работ способом «стена в грунте», число пластичности таких глин должно быть… Продолжите фразу. 

Ответ: …не менее 0,2 (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 13.11).
19. Вопрос: В чем измеряется условная вязкость глинистого раствора при производстве работ методом «стена в грунте»? 

Ответ: В секундах (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 13.11). 

20. Вопрос: Назовите допускаемую величину содержания песка в глинистом растворе при производстве работ методом «стена в грунте». 

Ответ: 4 % (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 13.11).
21. Вопрос: Назовите допустимые отклонения толщины стены при возведении сооружений методом «стена в грунте». 

Ответ: +10 см (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 13.11).
22. Вопрос: При возведении сооружений способом «стена в грунте» для приготовления глинистых растворов следует применять… Продолжите фразу. 

Ответ: …бентонитовые глины (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 13.1).
23. Вопрос: Какими грунтами следует производить обратные засыпки выемок в грунтовых условиях II типа по просадочности? 

Ответ: Глинистыми (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 6.3). 

24. Вопрос: При устройстве сооружений способом «стена в грунте» в целях определения пригодности глин для приготовления глинистых растворов необходимо отбирать пробы глин с местных карьеров, вес каждой пробы должен составлять не менее… Продолжите фразу. 

Ответ: …5 кг (см.: Пособие по к СНиП 3.02.01-83, ч. 2, п. 7.14).
25. Вопрос: Бетонирование стен под защитой глинистых растворов следует производить не позднее чем через… Продолжите фразу. 

Ответ: ...8 ч после образования траншеи на захватке (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 13.7).
26. Вопрос: До начала работ по заполнению траншеи, устроенной способом «стена в грунте», бетоном, железобетонными конструкциями или противофильтрационным материалом надлежит… Продолжите фразу. 

Ответ: …очистить дно траншеи от осадка (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 13.6).
27. Вопрос: Контроль по возведению «стен в грунте» осуществляется на… Продолжите фразу. 

Ответ: …трех уровнях (см.: СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012, п. 10.1).
28. Вопрос: Бетонирование «стен в грунте» разрешается только после освидетельствования и оформления актов на скрытые работы по разработке грунта и армированию траншеи «стены в грунте». Сроки бетонирование захватки после устройства траншеи должны определяться в проектной документации, но должны быть… Продолжите фразу. 

Ответ: …не более 1 сут (см.: СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012, п. 7.4.2).
29. Вопрос: Приемочный контроль по возведению «стен в грунте»… Продолжите фразу. 

Ответ: …проводится лицом, осуществляющим строительный контроль, включает в себя периодические и приемосдаточные испытания отдельных свай «стен в грунте» и всей конструкции в целом с учетом входного и операционного контроля на соответствие требованиям проектной и рабочей документации и технологического регламента (см.: СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012, п. 10.1.3).
30. Вопрос: Как надо поступить с проемами, в которые могут упасть работники? 

Ответ: Проемы следует надежно закрыть или оградить и обозначить знаками безопасности (см.: ПОТ Р М-012-2000, п. 2.1.12). 

31. Вопрос: Деревянные щиты настила и бортовые ограждения настила лесов подвергаются глубокой пропитке огнезащитным составом. Гвозди в деревянных щитах настилов… Продолжите фразу. 

Ответ: …забиваются под шляпку и загибаются (см.: ПОТ Р М-012-2000, п. 2.2.9). 

32. Вопрос: Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии… Продолжите фразу. 

Ответ: …не менее 1 м от верхнего конца лестницы (см.: ПОТ Р М-012-2000, п. 2.3.6).
33. Вопрос: Сращивание скольких деревянных приставных лестниц допускается? 

Ответ: Не более двух (см.: ПОТ Р М-012-2000, п. 2.3.9). 

34. Вопрос: При выполнении кровельных работ нанесение горячей мастики на основание не должно опережать приклейку рубероида более чем на 0,5 м. Так ли это? 

Ответ: Нет (см.: ПОТ Р М-012-2000, п. 6.4.35). 

35. Вопрос: В случае соответствия характеристик бетонной смеси требованиям ППР из партии смеси, укладываемой в конструкцию «стен в грунте», изготавливаются контрольные образцы для определения прочности бетона на сжатие. Из партии бетонной смеси, поставляемой каждым заводом-поставщиком и укладываемой в каждую скважину «стен в грунте», изготавливается… Продолжите фразу. 

Ответ: …не менее шести контрольных образцов для проведения испытаний (см.: СП 45.13330.2012, п. 14.1.32).
36. Вопрос: При контроле качества бетонной смеси на пробе первого автобетоносмесителя, укладываемой в каждую скважину «стен в грунте», определяются следующие характеристики… Продолжите фразу. 

Ответ: …осадка или расплыв конуса, визуальная оценка, расслаиваемость (см.: СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012, п. 10.3.3). 

37. Вопрос: Входной контроль по возведению «стен в грунте»… Продолжите фразу. 

Ответ: …осуществляется производителем работ, включает контроль качества поступающих на строительную площадку материалов (бентонитового порошка, арматуры, бетонной смеси) на основании документов о качестве (сертификатов) и проведения периодических испытаний этих материалов (см.: СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012, п. 9.1.1).
38. Вопрос: Допускается ли при возведении «стен в грунте» погружение арматурного каркаса в траншею без акта его приемки? 

Ответ: Не допускается (см.: СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012, п. 9.4.1).
39. Вопрос: Какое ограждение обеспечивает удержание человека при потере им устойчивости вблизи границы перепада по высоте? 

Ответ: Страховочное (см.: ГОСТ 12.4.059-89, прил. 1).
3. Свайные работы
Вопросы и ответы

1. Вопрос: Какой должна быть температура бетона в скважине в момент укладки при бетонировании буронабивных свай? 

Ответ: Температура бетона должна быть не менее 5 °С (см.: СП 50-102-2003, п. 15.3.21).
2.Вопрос: Какой срок схватывания должен быть у цементов, предназначенных для изготовления буронабивных свай? 

Ответ: Срок схватывания – не менее 2 ч (см.: СП 50-102-2003, п. 15.3.27).
3.Вопрос: Каким должно быть, при устройстве буронабивных свай, расстояние между забоем скважины и нижним торцом бетонолитной трубы при начале бетонирования? 

Ответ: Расстояние не должно превышать 30 см (см.: СП 50-102-2003, п. 15.3.20). 

4.Вопрос: При каком условии допускается использовать избыточное давление (напор) воды для крепления поверхности скважин при бурении в глинистых водонасыщенных грунтах? 

Ответ: При условии расположения скважин не ближе 40 м от существующих зданий и сооружений (см.: СП 50-102-2003, п. 15.3.12).
5. Вопрос: Когда допускается бурение скважин рядом с ранее изготовлен-

ными сваями? 

Ответ: Бурение допускается лишь по прошествии не менее 48 ч после окончания бетонирования свай (см.: СП 50-102-2003, п. 15.3.15).
6. Вопрос: Чему равны максимально допустимые отклонения вертикальности оси скважины буронабивных свай при устройстве свайных фундаментов? 

Ответ: Максимально допустимые отклонения: ±1 % (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 11.6, табл. 18, п. 11).
7. Вопрос: Чему равны максимально допустимые отклонения диаметра скважины буронабивных свай при устройстве свайных фундаментов? 

Ответ: Максимально допустимые отклонения: ±5 см (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 11.6, табл. 18, п. 11).
8. Вопрос: На рисунке представлены схемы наголовников для трубчатого дизель-молота, молота для забивки трубчатых железобетонных свай, штангового дизель-молота, паровоздушного молота одиночного действия. Укажите верное соответствие схемы и предназначения наголовника. 
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Ответ: г) – наголовник для забивки трубчатых железобетонных свай (см.: Пособие к СНиП 3.02.01-83, прил. 38).
9. Вопрос: При устройстве буронабивных свай в обводненных песчаных, просадочных и в других неустойчивых грунтах, бетонирование свай должно производиться после окончания бурения не позднее… Продолжите фразу. 

Ответ: …8 ч (см. Пособие к СНиП 3.02.01-83, ч. 2, п. 8.42). 

10. Вопрос: При устройстве буронабивных свай в устойчивых грунтах, бетонирование свай должно производиться после окончания бурения не позднее… Продолжите фразу. 

Ответ: …24 ч (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 11.26). 

11. Вопрос: При устройстве буронабивных свай под глинистым раствором, уровень раствора в скважине в процессе бетонирования должен быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на… Продолжите фразу. 

Ответ: …0,5 м (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 11.23). 

12. Вопрос: В обводненных песках и в других неустойчивых грунтах бетонирование свай должно производиться не позднее… Продолжите фразу. 

Ответ: …8 ч после окончания бурения (см.: СП 50-102-2003, п. 15.3.18).
13. Вопрос: Смещения сборных ростверков относительно разбивочных осей для фундаментов промышленных зданий не должны превышать… Продолжите фразу. 

Ответ: …±20 мм (см.: СП 50-102-2003, п. 15.5.17). 

14. Вопрос: Смещения сборных ростверков относительно разбивочных осей для фундаментов жилых и общественных зданий не должны превышать… Продолжите фразу. 

Ответ: …10 мм (см.: СП 50-102-2003, п. 15.5.17). 

15. Вопрос: Чему равны, при устройстве сборных ростверков, максимально допустимые отклонения в отметках поверхностей, для фундаментов жилых и общественных зданий? 

Ответ: Максимально допустимые отклонения: ±5 мм (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 11.6).
16. Вопрос: Перед устройством ростверков сваи с поперечными и наклонными трещинами шириной раскрытия более 0,3 мм должны быть усилены железобетонной обоймой с толщиной стенок не менее… Продолжите фразу. 

Ответ: …100 мм (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 11.49). 

17. Вопрос: При бетонировании ростверков высота свободного сбрасывания смеси в момент выгрузки не должна превышать… Продолжите фразу. 

Ответ: …1 м (см.: ВСН 32-95, п. 6.9). 

18. Вопрос: Чему равна, при устройстве сборных ростверков, максимально допустимая толщина растворного шва между ростверком и оголовком? 

Ответ: Максимально допустимая толщина: 30 мм (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 11.63, табл. 18, п. 20). 

19. Вопрос: При устройстве монолитного железобетонного ростверка, на какую глубину должны быть заделаны в него сваи? 

Ответ: На глубину не менее 50 мм от низа ростверка (см.: ВСН 32-95, п. 6.2). 

20.Вопрос: Как называется распределительная балка или плита, объединяющая поверху группы или ряды свай? 

Ответ: Ростверк (см.: СП 50-102-2003, п. 15.1.4).
21. Вопрос: Укажите максимально допустимую величину недобура скважины по глубине, предусмотренной в проекте фундамента, при устройстве опор мостов в районах распространения вечной мерзлоты. 

Ответ: Недобур не допускается (см.: СП 32-101-95, п. 6.2.4).
22. Вопрос: Допускается ли наличие на дне скважины замерзшего или сухого шлама, льда или вывалов грунта, при работе в вечномерзлых грунтах? 

Ответ: Нет, не допускается (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 11.37).
23. Вопрос: Чему равна максимальная продолжительность перерыва в подаче бетонной смеси при бетонировании свай-стоек в мерзлых грунтах? 

Ответ: Максимальная продолжительность перерыва: 20 мин (см.: ВСН 01-76, п. 4.41). 

24. Вопрос: На какую минимальную глубину следует заглублять скважины, при устройстве свай-стоек в мерзлых грунтах, в грунтовый пласт, принятый в качестве основания свай? 

Ответ: Скважины следует заглублять не менее чем на два диаметра (см. ВСН 01-76, п. 4.10).
25. Вопрос: Какой элемент изображен на рисунке под номером 1? 
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Ответ: Подколонник (см.: Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения), п. 3.19).
26. Вопрос: Укажите предельное условие, при котором при перевозке и складировании железобетонных свай-оболочек их необходимо укладывать горизонтально на подкладки и прокладки, расположенные под подъемными петлями в одной вертикальной плоскости для всех рядов. 

Ответ: Диаметр таких свай-оболочек должен быть до 2 м (см.: Пособие к СНиП 3.07.02-87, п. 4.27).

27. Вопрос: Укажите условие, при котором допускается транспортировка свайного элемента на крюке плавкрана в вертикальном положении. 

Ответ: Грузоподъемность плавкрана должна быть в 2 раза больше массы свайного элемента (см.: Пособие к СНиП 3.07.02-87, п. 4.27).
28. Вопрос: Какой должна быть при погружении свайных элементов предельная величина наклона свай-оболочек диаметром до 1,6 м? 

Ответ: Предельная величина должна превышать 5 : 1 (см.: Пособие к СНиП 3.07.02-87, п. 4.43). 

29. Вопрос: Укажите достаточное условие, касающееся грузоподъемности крана при вибропогружении свай-оболочек в акватории, с учетом того, что масса свайного элемента больше массы вибропогружателя с наголовником. 

Ответ: Грузоподъемность крана на 25 % больше массы вибропогружателя с наголовником (см.: Пособие к СНиП 3.07.02-87, п. 4.40). 

30. Вопрос: Какие свайные элементы следует погружать в первую очередь во время выполнения свайных работ в речных условиях при применении направляющих каркасов? 

Ответ: В первую очередь следует погружать вертикальные свайные элементы, а затем – наклонные (см.: Пособие к СНиП 3.02.01-83, п. 8.18).
31. Вопрос: Какой элемент изображен на рисунке под номером 1? 
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Ответ: Колонна (см.: Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения), п. 3.19).
32. Вопрос: Чему равны, при устройстве свайных фундаментов, предельные отклонения в плане забивных и набивных свай диаметром более 0,5 м, вдоль ряда при кустовом расположении свай? 

Ответ: Предельные отклонения: ±15 см (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 11.6). 

33. Вопрос: Какой элемент изображен на рисунке под номером 1? 
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Ответ: Сваи (см.: Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения), п. 3.19).
34. Вопрос: Чему равны, при устройстве свайных фундаментов, предельные отклонения положения в плане забивных свай диаметром до 0,5 м включительно, для одиночных свай? 

Ответ: Предельные отклонения: ±5 см (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 11).
35. Вопрос: Укажите неверные названия элементов на рисунке. 
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1) 1 – колонна; 2) 2 – подколонник; 3) 3 – обрез фундамента; 4) 4 – плитная часть; 5) 5 – сваи; 6) 6 – подошва фундамента. 

Ответ: 4) (см.: Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения), п. 3.19).
36. Вопрос: Чему равны, при устройстве свайных фундаментов, допускаемые отклонения отметок голов свай с монолитным ростверком? 

Ответ: Допускаемые отклонения: ±3 см (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 11.6).
37. Вопрос: При устройстве свайных фундаментов, какое допускается отклонение отметок голов свай-колонн? 

Ответ: Допускается следующее отклонение: −3 см (см.: СНиП 3.02.01.87, п. 11.6). 

38. Вопрос: При устройстве свайных фундаментов, какое должно быть расстояние от крайней опоры машин и оборудования до бровки и крепления выемки при всех видах работ? 

Ответ: Расстояние должно быть не менее 1 м (см.: ВСН 32-95, п. 7.10).
39. Вопрос: Как называется компактно размещенная группа свай, объединенная ростверком и передающая нагрузку на основание, как правило, от одиночной колонны или опоры? 

Ответ: Куст свай (см.: СП 50-101-2010, прил. А).
40. Вопрос: При какой скорости ветра во время свайных работ в морских и речных условиях запрещается работа копров и страховых кранов? 

Ответ: При скорости ветра 6 баллов и выше (см.: СНиП 3.02.01-87, п. 4.44).
4. Монтаж и устройство бетонных, железобетонных и монолитных конструкций

Вопросы и ответы
1. Вопрос: В какой опалубке наиболее удобно забетонировать стены и перекрытия здания? 

Ответ: В блочной или объемно-переставной (см.: ГОСТ Р 52085-2003, прил. А). 
2.  Вопрос: Имеется ли запрещение на применение разовой съемной деревянной опалубки монолитных конструкций?

Ответ: Не имеется (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 4.1.2.9).
3.  Вопрос: Должна ли инвентарная греющая опалубка обеспечивать возможность контроля и регулируемость режима прогрева?

 Ответ: Должна (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 6.1.8). 
4.  Вопрос: Какие нагреватели допускается использовать в греющей опалубке?
 Ответ: ТЭНы, нагревательные провода и нестационарные нагреватели (при условии обеспечения их безопасности) (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 6.1.9).
5. Вопрос: Какие типы фанер рекомендуется применять для палубы из фанеры? Выберите подходящий ответ:
( Облицованная (ламинированная) березовая фанера;

 ( комбинированная облицованная фанера;

 ( фанера бакелизированная;

 ( фанера марки ФСФ;

 ( все указанные выше типы фанер.

 Ответ: Все указанные выше типы фанер (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 6.2.6). 
6.  Вопрос: Что должна иметь фанера, применяемая в качестве палубы инвентарных опалубок 1-го и 2-го классов? Выберите подходящий ответ. 

( Водостойкое покрытие; 
( водостойкое покрытие или пропитка рабочих поверхностей;
 ( защита торцов герметиком от проникновения влаги; 
( защищенные от механических повреждений торцы; 
( всё вышеперечисленное.
     Ответ: Всё вышеперечисленное (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 6.3.3, 6.3.4).
7. Вопрос: Пиломатериалы из каких пород древесины должны применяться для деревянных элементов опалубки?

 Ответ: Должны применяться пиломатериалы из хвойных пород (см.: ГОСТ Р 52085- 2003, п. 6.2.5).
8. Вопрос: Должна ли конструкция опалубки предусматривать наличие рабочей площадки? 

Ответ: Должна во всех случаях (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 7.2).
9.  Вопрос: Что необходимо сделать при сроке хранения опалубки более 12 месяцев? Выберите подходящий ответ:

 ( Рассортировать элементы опалубки по маркам и размерам; 
( уложить элементы опалубки на деревянные подкладки;
 ( хранить опалубку в закрытых помещениях; 
( все элементы опалубки подвергнуть повторной консервации;
 ( выполнить всё вышеперечисленное.
Ответ: Все элементы опалубки подвергнуть повторной консервации (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 10.3, 10.4).
10. Вопрос: С какой регулярностью должны испытываться домкраты, входящие в со- став скользящей и других видов опалубки?

 Ответ: Перед началом эксплуатации, после каждого ремонта и через каждые 6 месяцев. 
11.  Вопрос: Какие нагрузки учитываются при расчете опалубки для возведения монолитных железобетонных конструкций?
 Ответ: Горизонтальные и вертикальные (см.: ГОСТ Р 52085-2003, прил. Г, п. 1,2)
12. Вопрос: Укажите предельный вес элемента опалубки, который можно устанавливать вручную. 
Ответ: 50 кг (см.: СНиП 12-03-2001, п. 8.2.4).
13.  Вопрос: Должен ли рабочий настил при устройстве опалубки стен, ригелей или сводов иметь ограждения? 
      Ответ: Должен (см.: СНиП 12-04-2002, п. 7.2.3). 
14.  Вопрос: Допускается ли ходить по уложенной в проектное положение арматуре? 
Ответ: Допускается, по специальным настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас (см.: СНиП 12-04-2002, п. 7.2.7)
15.  Вопрос: Какой должна быть минимальная прочность бетона при разборке опалубки?
Ответ: Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от собственной нагрузки, определяется ППР и согласовывается с проект ной организацией (см.: СНиП 12-04-2002, п. 7.3.10).
16. Вопрос: Укажите предельный вес арматурного элемента, который можно устанавливать вручную. 
Ответ: 50 кг (см.: СНиП 12-03-2001, п. 8.2.4).
17.  Вопрос: Как правильно хранить арматурную сталь на приобъектном складе? 
Ответ: Сталь должна укладываться в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками (см.: СНиП 12-03-2001, п. 6.3.3).
18. Вопрос: Укажите допускаемое отклонение в расстоянии между рядами арматуры для железобетонных конструкций толщиной более 1 м.
 Ответ: ±20 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, табл. 9, п. 2).
19. Вопрос: Обязательно ли указывать в документе о качестве бетонной смеси коэффициент вариации прочности бетона? 
Ответ: Обязательно (см.: СНиП 52-01-2003, п. 8.5.3).
20.  Вопрос: Укажите максимально допустимую продолжительность транспортирования подвижных бетонных смесей, готовых к употреблению исходя из условия сохранения свойств смеси.
 Ответ: 60 мин (см.: ГОСТ 7473-94, п. 7.2, прил. Е).
21. Вопрос: Допускается ли применять в качестве крупного заполнителя для тяжелых бетонов гравий по ГОСТ 10260-82?
 Ответ: Допускается в составе природных смесей (см.: ГОСТ 8267-93, п. 4.2.1)
22. Вопрос: Зона электропрогрева бетона должна иметь… Продолжите фразу. 
Ответ: …защитное ограждение, световую сигнализацию и знаки безопасности (см.: СНиП 12-04-2002, п. 7.2.14).
23. Вопрос: Какие средства защиты должны применяться при укладке бетонных смесей с химическими добавками? 
Ответ: Защитные очки и перчатки (см.: СНиП 12-04-2002, п. 7.2.10).
24. . Вопрос: По каким показателям следует корректировать дозировки компонентов бетонной смеси? Выберите подходящий ответ. 
( По влажности;
 ( по свойствам цемента; 
( по гранулометрическому составу заполнителей;
 ( по данным контроля прочности;
 ( по всем указанным показателям. 
Ответ: По всем указанным показателям (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.3). 
25.   Вопрос: Как следует производить дозирование компонентов бетонной смеси? 
Ответ: По массе (см.: СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011, п. 6.1).
26. . Вопрос: Из чего запрещено изготавливать бетон для несущих конструкций?
 Ответ: Из природных смесей песка и гравия без рассева на фракции (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.2).
27. Вопрос: Какой порядок загрузки компонентов бетонной смеси рекомендуется при применении раздельной технологии? 
Ответ: Вода + часть песка + цемент + заполнители (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.4).
28. Вопрос: Укладка следующего слоя бетонной смеси должна производиться… Продолжите фразу.
 Ответ: …до начала схватывания бетона предыдущего слоя (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.12).
29.  Вопрос: Выполнение каких мероприятий не рекомендуются в ходе производства бетонных работ при отрицательной температуре воздуха? Выберите подходящий ответ.
( Приготовление, транспортирование и укладка подогретой бетонной смеси
( увеличение времени перемешивания бетонной смеси;
 ( увеличение продолжительности вибрирования;
 ( подогрев вибрационных устройств; 
( предварительный отогрев металла конструкций и укрытие выпусков арматуры забетонированных конструкций. 
Ответ: Подогрев вибрационных устройств (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.54–2.57). 
30.  Вопрос: Укажите минимальную прочность бетона или раствора в стыках железобетонных конструкций ко времени распалубки.
 Ответ: Прочность бетона или раствора в стыках ко времени распалубки должна быть не менее 50 % проектной прочности на сжатие (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.50).
31.  Вопрос: Какой метод контроля является основным при определении прочности бетона в стыках железобетонных конструкций? 
Ответ: Прочность следует контролировать испытанием серии образцов-кубов, изготовленных на месте замоноличивания (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.51). 
32. Вопрос: Сколько образцов должно использоваться для проверки прочности бетона стыков железобетонных конструкций, бетонированных в течение одной смены?
 Ответ: Не менее 3 (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.7).
33. .Вопрос: От чего должны быть защищены свариваемые поверхности железобетонных конструкций и рабочее место сварщика? 
Ответ: От дождя, снега и ветра (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 8.8).
34. . Вопрос: Какой способ сварки рекомендуется применять при монтаже соединений железобетонных конструкций? Выберите подходящий ответ. 
( Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме;
 ( дуговая механизированная на стальной скобе-накладке и (или) в инвентарной форме;
 ( дуговая механизированная протяженными швами;
 ( все перечисленные;
 ( ручная дуговая. 
Ответ: Все перечисленные (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 8.34, табл. 38).
35.  Вопрос: Должны ли выполненные сварочные работы монтажных соединений железобетонных конструкций перед бетонированием оформляться актами? 
Ответ: Должны (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 8.46).
36. Вопрос: Должны ли очищаться сварные соединения железобетонных конструкций от шлака и брызг металла?
 Ответ: Должны (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 8.45).
37.  Вопрос: Какие случаи монтажа железобетонных конструкций относятся к особо ответственным, когда сигналы на монтаж должны подаваться только руководителем работ? Выберите подходящий ответ:
( Подъем конструкций с применением сложного такелажа; 
( монтаж конструкций методом поворота;
 ( подвижка крупногабаритных и тяжелых конструкций;
 ( подъем двумя кранами;
 ( все перечисленные случаи. 
Ответ: Все перечисленные случаи.
38. Вопрос: Как проверяется надежность строповки железобетонной конструкции при начале монтажа?
 Ответ: Надежность проверяется подъемом конструкции на высоту 20–30 см (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 1.14).
39. Вопрос: Какое из перечисленных требований должно соблюдаться для обеспечения безопасности монтажа сборных железобетонных конструкций?
 ( Обеспечение устойчивости и неизменяемости положения монтируемых элементов на всех стадиях монтажа; 
( обеспечение точности положения монтируемых конструкций; 
( обеспечение прочности монтажных соединений;
 ( должны быть обеспечены все вышеперечисленные требования.
 Ответ: Должны быть обеспечены все вышеперечисленные требования (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 1.15) 
40.  Вопрос: Какие из указанных документов предъявляются при приемочном контроле монтажных работ? 
( Журналы работ; 
( акты освидетельствования скрытых работ;
 ( исполнительные чертежи или схемы положения конструкций;
 ( все перечисленные документы. 
Ответ: Все перечисленные документы (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 1.22)
5. Устройство систем теплоснабжения зданий и сооружений
Вопросы и ответы

1.  Вопрос: Когда необходимо производить окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях,  если они выполняются на строительной площадке?

Ответ: До их подъема на проектную отметку.( см.: СНиП III-4-80, п.12.27).
2. Вопрос: Как должен производиться монтаж звеньев трубопроводов, расположенных вблизи электрических проводов (в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла)? 
Ответ: Работы следует производить по наряду-допуску, утвержденному в установленном порядке (см.: СНиП 12-03-2001, п. 7.2.5).
3. Вопрос: Укажите размер прилегающей к стройплощадке территории, ответственность за уборку которой от мусора и снега несет лицо, осуществляющее строительство.
 Ответ: 5 м (см.: СП 48.13330-2011, п. 6.2.6)
4. Вопрос:  На какой отметке на стройплощадке необходимо проложить временный силовой кабель для подключения силового электрооборудования напряжением 380 В в рабочей зоне? 
Ответ: На отметке 2,5 м (см.: СНиП 12-03-2001, п. 6.3.3). 
5. Вопрос: Допускается ли использовать стационарные светильники в качестве ручных и переносных для освещения рабочих мест? 
Ответ: Не допускается (см.: СНиП 12-03-2001, п. 6.4.4).
6. Вопрос: Должен ли работодатель допускать посторонних, не занятых в процессе строительства, на стройплощадку, если эти посторонние являются сотрудниками Федеральной инспекции по охране труда РФ? 
Ответ: Да (см.: СНиП 12-03-2001, п. 5.16). 

7. Вопрос: В какой последовательности необходимо производить обратную засыпку траншеи при бесканальной прокладке?

 Ответ: Необходима указанная последовательность: подбивка пазух между трубой и основанием, затем одновременная равномерная засыпка пазух между трубой и стеной траншеи, затем засыпка траншеи (см.: СНиП 3.05.03-85, п. 2.4).   
8. Вопрос: На какой вес должен быть рассчитан балласт у лебедок, устанавливаемых на земле? 

Ответ: Вес балласта должен не менее чем в два раза превышать тяговое усилие лебедки (см.: СНиП 12-03-2001, п. 7.4.2).
9. Вопрос:  Допускается ли производить соединение сварочных кабелей «скруткой» с последующей изоляцией?
 Ответ: Не допускается (см.: СНиП 12-03-2001, п. 9.2.3). 
10. Вопрос: Какое расстояние должно быть от газовых баллонов до места выполнения газосварочных работ? 
Ответ: 10 м (см.: СНиП 12-03-2001, п. 9.1.3).
 11. Вопрос: Допускается ли вручную подъем арматуры весом более 50 кг на высоту более 2 м, при монтаже воздушной теплосети?
Ответ: Не допускается (см.: СНиП 12-03-2001, п. 8.2.4). 

12. Вопрос: Допускается ли выполнение сварочных работ во время дождя? Ответ: Не допускается (см.: СНиП 12-03-2001, п. 9.2.7). 
13.Вопрос: Должно ли применяться автоматическое отключение сварочных аппаратов при напряжении холостого хода до 70 В? 
Ответ: Нет (см.: СНиП 12-03-2001, п. 9.3.3). 
14. Вопрос: Как должна присоединяться электросварочная установка к источнику питания при напряжении холостого хода до 70 В
Ответ: Через рубильник и предохранители или автоматический выключатель (см.: СНиП 12-03-2001, п. 9.3.4). 
15. Вопрос: Где должны вывешиваться на стройплощадке планы пожарной защиты? 
Ответ: У въезда на стройплощадку (см.: ППБ 01-03, п. 575)
16. Вопрос: Каким противопожарным инвентарем должны обеспечиваться места варки битума? 

Ответ: Места варки битума должны обеспечиваться огнетушителем, ящиком с песком и лопатой (см.: ППБ 01-03, прил. 3, табл. 4). 

17.Вопрос: Кто несет ответственность за исправность машин и оборудования, используемого в процессе строительства?
 Ответ: Владелец машин и оборудования (см.: СНиП 12-03-2001, п. 7.1.5). 

 18.Вопрос: Укажите размер мостиков, находящихся в местах перехода через траншеи, при устройстве наружных сетей теплоснабжения. 
Ответ: В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м (см.: СНиП 12-03-2001, п. 6.2.9).
19.Вопрос: Допускается ли выполнять газо- и электросварочные работы на переносных лестницах-стремянках при устройстве наружных сетей теплоснабжения? 
Ответ: Не допускается (см.: СНиП 12-03-2001, п. 7.4.31). 

20. Вопрос: Как должны складироваться на стройплощадке трубопроводы при устройстве наружных сетей теплоснабжения?

 Ответ: В штабелях высотой до 3 м (см.: СНиП 12-03-2001, п. 6.3.3).
21.Вопрос: Когда следует производить обратную засыпку траншеи теплосети?
   Ответ: После проведения прочностного и гидравлического испытания и окончания изоляционных работ (см.: СНиП 3.05.03-85, п. 2.4). 
22. Вопрос: Кто должен находиться на территории строительства при производстве земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций, находящихся под напряжением, или в зоне действующего газопровода?
  Ответ: Прораб и представитель организации владельца электрических или газовых сетей (см.: СНиП 12-03-2001, п. 4.11.4).
23.Вопрос: Требуется ли разрешение органов Государственного санитарного надзора перед началом производства земляных работ на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалка, скотомогильники, кладбища и т.п.)?
 Ответ: Да (см.: СНиП III-4-80, п. 9.4). 
24.Вопрос: На каком расстоянии от бровки выемки необходимо размещать грунт, извлеченный из котлована или траншеи? 
Ответ: На расстоянии не менее 0,5 м (см.: СНиП III-4-80, п. 9.6). 
25.Вопрос: Допускается ли для подогрева битумных составов внутри помещений применять устройства с открытым огнем? 
Ответ: Не допускается (см.: СНиП 12-03-2001, п. 6.5.5).
26.Вопрос: Как располагают трубопроводы перед монтажом в траншею?     Ответ: На бровке траншеи на временных опорах (см.: СП 41-105-2002, п. 6.18).
27.Вопрос: Каким прибором определяется целостность сигнальных проводов ОДК по окончании изоляции стыков на теплосети?
 Ответ: Мегомметром (см.: СП 41-105-2002, п. 6.22)
28.Вопрос: Укажите цвет провода транзитного сигнального проводника ОДК, идущего от данной точки контроля в направлении, противоположном подаче теплоносителя.

          Ответ: Черно-белый (см.: СП 41-105-2002, п. 6.49). 

29. Вопрос: Как должны располагаться прихватки по периметру стыка? 

Ответ: Равномерно (см.: СНиП 3.05.03-85, п. 5.9).

30.Вопрос: Допускается ли устройство стыков в местах прохода трубопроводов через стенки каналов, камер и т.п.? 

Ответ: Не допускается (см.: СП 41-105-2002, п. 6.24).
31.Вопрос: Допускается ли выполнять укладку тепловых сетей без уклона? Ответ: Только на отдельных участках, например при пересечении коммуникаций (см.: СНиП 3.05.03-85, п. 3.6) 
32.Вопрос:Какие трубопроводы не допускается прокладывать в непроходном канале совместно с тепловой сетью? 
Выберите подходящий ответ:

 ( Любые трубопроводы; 
( газопроводы среднего и высокого давления;
 ( мазутопроводы; 
( трубопроводы сжатого воздуха.
 Ответ: Газопроводы среднего и высокого давления (см.: СНиП 41-02-2003, п. 9.6). 
33. Вопрос: В какую сторону должен, как правило, выполняться уклон теплосети?
 Ответ: От здания к ближайшей камере (см.: СНиП 41-02-2003, п. 9.5)
34.Вопрос: Какие электрические кабели допускается прокладывать в непроходном канале совместно с тепловой сетью?
    Выберите подходящий ответ:

    ( Силовые электрокабели до 1000 В; 
    ( кабели охранно-пожарной сигнализации; 
    ( телефонные кабели; 
   ( контрольные кабели, предназначенные для обслуживания теплосети.
 Ответ: Контрольные кабели, предназначенные для обслуживания теплосети (см.: СНиП 41-02-2003, п. 9.6).
35.Вопрос: Допускается ли пересечение газопровода и тепловой сети с прохождением газопровода через тепловую камеру?
 Ответ: Не допускается (см.: СНиП 41-02-2003, п. 9.14). 
36.Вопрос: Где должен находиться футляр при пересечении тепловыми сетями газопровода, расположенного выше тепловых сетей? 
Ответ: На газопроводе (см.: СНиП 41-02-2003, п. 9.15)
37.Вопрос: Какое количество сварных стыков подлежит внешнему осмотру и измерению?
 Ответ: 100 % стыков на трубопроводах, независимо от подведомственности (см.: СНиП 3.05.03-85, п. 5.16).
 38.Вопрос: После завершения строительно-монтажных работ, перед окончательными испытаниями, что нужно выполнить на трубопроводах ГВС?
 Ответ: Трубопроводы необходимо промыть и продезинфицировать (см.: СНиП 3.05.03-85, п. 8.1).
39.Вопрос: Какое допускается принимать расстояние от поверхности земли до верха канала тепловой сети при вводе в жилой дом? 
Ответ: 0,3 м (см.: СНиП 41-02-2003, табл. Б, прим. 1)
40.Вопрос: Когда трубопровод считается выдержавшим испытание?       Ответ: При отсутствии течи, запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, по истечении 10 мин выдержки пробным давлением и при последующем снижении давления до рабочего (см.: СНиП 3.05.03-85, п. 8.8)
41.Вопрос: Допускается ли заполнение трубопровода горячей водой с температурой выше 70 °С при отрицательных температурах?
 Ответ: Не допускается (см.: СНиП 3.05.03-85, п. 8.8).
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