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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Инструкционные карты являются документом письменного инструктирования и используются при обучении студентов в учебных мастерских в период выполнения операционных работ.

Инструкционные карты раскрывают технологическую последовательность, средства, технические требования, рациональные способы труда при выполнении работы, а также содержат инструктивные указания и пояснения о правилах выполнения трудовых приемов операций.

Инструкционные карты разработаны в соответствии с перечнем учебно-производственных работ по профессии 13450 Маляр.

Инструкционные карты содержат: наименование операций, последовательность выполнения упражнений, эскизы, инструктивные указания, инструмент, приспособления, безопасные условия труда.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
	Оценка
	Овладение

приёмами

работы
	Соблюдение технических и технологических требований к качеству учебно- производственных работ
	Выполнение

установленных

норм времени

(выработки)
	Соблюдение

требований

безопасности

труда
	Косвенные показатели влияющие на оценку

	«5» 
отлично
	Уверенное и точное владение приёмами работ; самостоятельное выполнение демонтажномонтажных и восстановительных работ, контроль качества выполненных работ
	Выполнение работы в полном соответствии с требованиями инструкционной карты
	Выполнение и перевыполнение ученических норм времени

(выработки)
	Соблюдение требований безопасности

труда
	Проявление интереса к профессии; познавательная активность, бережливость, рациональная организация рабочего места, проявление устойчивого действенного интереса к избранной профессии, организация труда, выполнение заданий с элементами новизны, экономное расходование материалов, электроэнергии, точное выполнение требований трудовой дисциплины.

	«4» 
хорошо
	Владение приёмами работ (возможны отдельные неосуществимые ошибки, исправляемые самим учащимся; самостоятельное выполнение работ с применением основных приёмов и контроль качества выполненных работ; (возможна несущественная помощь мастера)
	Выполнение работ в основном в соответствии требованиями инструкционной карты с несущественными ошибками, исправляемыми самостоятельно.
	Выполнение ученических норм времени (выработки)
	Соблюдение требований безопасности труда.
	Самостоятельное планирование предстоящей работы (возможна несущественная помощь мастера), правильная организация рабочего места; проявление интереса к избранной профессии, новой технике; добросовестное выполнение поручений мастера; экономное расходование электроэнергии, выполнение требований трудовой дисциплины

	«3» удовлетворительно
	Недостаточное владение приёмами работ; выполнение демонтажно-монтажных и восстановительных работ с применением освоенных приёмов (при наличии несущественных ошибок, с помощью мастера); недостаточное владение приёмами контроля качества выполненных работ
	Выполнение работ в основном в соответствии с требованиями инструкционной карты с несущественными ошибками, справляемыми с помощью мастера.
	Выполнение ученических норм времени (выработки); допускаются незначительные отклонения от установленных норм

(от 05' до 10')
	Соблюдение требований безопасности труда
	Отдельные несущественные ошибки в организации рабочего места; ситуативный (неустойчивый) интерес к избранной профессии, организации труда; не всегда добросовестное выполнение поручений мастера и экономное расходование материалов, электроэнергии; отдельные нарушения трудовой дисциплины.

	«2»

неудовлетворительно
	Неточное выполнение демонтажномонтажных и восстановительных работ и контроля качества выполненных работ с существенными ошибками
	Несоблюдение требований инструкционной карты
	
	
	Планирование предстоящей работы только с помощью мастера; существенные ошибки в организации рабочего места; отсутствие интереса к избранной профессии, новой технике, технологии; недобросовестное отношение к труду, нарушение трудовой дисциплины.


ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА «ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ОБОЯМИ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ»
	Инструменты
	Материалы
	Оборудование

	малярный нож

отвес

карандаш

металлическая линейка

ведро пластмассовое
	кисть макловица

валик

обойная щётка

чистая тряпка

обойные ножницы
	обои в рулонах

вода

клей обойный
	подмости

	Технологический процесс
	Указания и пояснения
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Проверка обоев
	Убедиться, что номер партии совпадает на всех рулонах.

Проверить внешний вид рулонов.
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Нарезка обоев
	Раскатать обои на столе лицевой стороной вверх.

Отрезать полотна обоев нужной длины

Второе полотно отрезают, совмещая раппорт по краям полотен, следующих друг за другом.

Сложить листы обоев одно за другим или пронумеровать на обратной стороне, чтобы не пришлось подгонять рисунок на стене.

Отрезают полотна обоев нужной длины с учетом того, что запас их сверху должен быть 6 см, а снизу -4 см.

	[image: image3.png]


Разметка поверхности стены
	Под потолком нужно сделать риску карандашом, затем к ней приложить отвес и по всей его длине сделать несколько отметок.

После этого все отметки соединить с помощью линейки и прочертить вертикальную линию от потолка до пола.
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Приготовление обойного клея
	      В постепенно перемешиваемую воду высыпают медленно 1 упаковку клея, и дают разбухнуть. После чего снова перемешивают и применяют для наклеивания обоев.

        Клей приготавливать строго по инструкции указанной на упаковке
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Нанесение клея на поверхность стены
	Разведённый клей наносится валиком или кистью прямо на стену на ширину 1-2 полотен.

Его следует наносить довольно густо, при нанесении промазывая каждый сантиметр стены.

	[image: image6.png]



Приклеивание первого листа
	Приклеить верх обоев;

Совместить левую кромку полотна с прочерченной карандашом линией до самого пола.

Выровненный и приклеенный левый край полотна разгладить щеткой или валиком, чтобы он хорошо приклеился к стене.

Прижать обои сверху у линии потолка по всей ширине полотна, используя щетку и повторяя контур угла между потолком и стеной.

Отрезать излишки обоев, если они есть.

Следить за тем, чтобы на поверхности не образовывались складки и пузыри.
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Наклеивание следующих листов обоев встык
	Новую полосу обоев слегка приклеить к стене примерно в 5 мм от предыдущей.

Переместить ее к уже наклеенной, прижимая обои ладонями, одновременно совмещая рисунок и сдвигая края полотен встык.

Край последующего полотна плотно придвинуть к краю уже наклеенного и тщательно прижать.

Поверхность должна быть без складок и пузырей. Чтобы рисунок на полотнах абсолютно совпадал, нужно выравнивать каждое полотнище относительно предыдущего.

	Техника безопасности
Перед началом работы должен пройти инструктаж по технике безопасности, осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения материалов, проверить исправность инструмента, инвентаря, приспособлений. Инструмент должен быть исправным и использоваться по назначению. Маляр должен быть в специальном комбинезоне. Средства подмащивания: рабочие настилы должны быть ровными и прочными, иметь ограждения при высоте настилов 1,3 м и более. Рабочее место содержать в чистоте. После окончания рабочее место убрать.


ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА «ПРИГОТОВЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВЫХ СОСТАВОВ»
	Эскизы по переходам
	Операции
	Инвентарь, приспособления
	Материал
	Инструмент
	Инструктивные указания о выполнении работы

	
	
	
	
	рабочий
	контрольно-измерительный
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	Подготовка рабочего места, инструментов и приспособлений к работе
	Ведро,

палочка для размешивания
	Гашеная известь,

вода
	
	Визуально
	Подготовить рабочее место, проверить исправность инструмента, приспособлений.
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	Налить воду в ведро, засыпать гашеную известь
	Ведро,

палочка для размешивания
	Гашеная известь,

вода
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	Перемешать
	Ведро,

палочка для размешивания
	Гашеная известь,

вода
	
	Визуально
	Вращая палочку вкруговую перемешиваем до однородной массы.

В ведре должна получиться сметанообразная известковая масса.
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	Разбавить водой и перемешать
	
	
	
	
	

	Техника безопасности

Перед началом работы должен пройти инструктаж по технике безопасности, осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения материалов, проверить исправность инвентаря, приспособлений. Инструмент должен быть исправным и использоваться по назначению. Помещения, где приготавливаются известковые составы, должны проветриваться.

Маляр обязательно должен быть в спецодежде, резиновых рукавицах и в защитных очках, для того чтобы известь не попала в глаза и на кожу рук, так как известь является щелочью и может повредить кожные покровы. Рабочее место содержать в чистоте. После окончания рабочее место убрать.


ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА «ОКРАСКА СТЕН ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОМОЩЬЮ КИСТИ»
	№ п/п
	Наименование
операции
	Эскизы
	Инструкционные указания и технические требования
	Инструмент,
приспособления
	Безопасные условия труда

	1
	Подготавливаем поверхность
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	За 1-2 часа перед окраской известковыми составами поверхность желательно предварительно смочить водой.
	Маховая кисть
	При выполнении данных работ маляр должен быть в рабочей форме из плотной мягкой ткани, в головном уборе, перчатках, удобной обуви на плотной подошве.

Перед началом работы проверяют пригодность инструмента к работе, обращая внимание на то, чтобы ручки его не были расшатаны и были без заусенцев.

	2
	Смачиваем кисть в известковым составе
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	Кисть погружаем в ведро с известковым составом, вынимаем , даем немного стечь излишкам состава с кисти.
	Кисть
	

	3
	Наносим состав на поверхность
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	Маховой кистью набирают из ведра небольшое количество красящего состава и наносят на поверхность плавными движениями, так чтобы кисть касалась поверхности только концами волос. Известковый состав наносят сначала – горизонтально, затем – вертикально.
	Кисть-ручник
	


ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА «ОКРАСКА СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВАЛИКОМ»
	№ п/п
	Наименование
операции
	Эскизы
	Инструкционные указания и технические требования
	Инструмент, приспособления
	Безопасные условия труда

	1
	Подготовить поверхность
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	Прошпатлеванную поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой или теркой с абразивной сеткой. Терку с абразивной сеткой прикладывают плотно к поверхности и выполняют круговые или прямолинейные движения до тех пор, пока поверхность станет абсолютно гладкой. Пыль обметают волосяной щеткой.
	Мелкозернистая шкурка,

терка с абразивной сеткой.
	При выполнении данных работ маляр должен быть в рабочей форме из плотной мягкой ткани, в головном уборе, перчатках, удобной обуви на плотной подошве. При шлифовании поверхности используют очки и респиратор. Перед началом работы проверяют пригодность инструмента к работе, обращая внимание на легкость вращения валиков и прочное закрепления покрытий на корпусах и сердечнике валиков. Ворс искусственного меха должен быть чистым и сухим. У кистей ручки должны быть гладкими, удобными для работы.

	2
	Огрунтовать поверхность
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	Прежде чем наносить грунтовку на поверхность валиком, нужно произвести отводку грунтовкой с помощью кисти в труднодоступных местах для валика. Отводят кистью полосы шириной примерно 50 мм во внутренних углах, вокруг дверей и над плинтусами.
	Кисть,

валик,

малярная ванночка
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	Валик погружают в грунтовку, прокатывают о ребристую часть каретки чтобы снять излишки грунтовки, затем подносят к поверхности, слегка прижав валик к стене его прокатывают прямолинейными движениями вверх и вниз параллельно углам и краям. Грунтовка должна сохнуть не менее 12 часов.
	
	

	3
	Отвести полосы в трудных местах
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	Кисть погружают в краску примерно на треть длины щетины, о борт емкости легонько отжимают излишки краски, для того, чтобы краска не капала на пол и не стекала по ручке кисти на руку. Затем отводят кистью полосы шириной примерно 50-70 мм во внутренних углах стен, вокруг дверей и окон и над плинтусами. На краях наружных углов ведите кисть в сторону края, чтобы на углу не образовался, оплыв краски.
	Кисть,

валик,

малярная ванночка
	

	4
	Нанести окрасочный состав
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	Берут валик окунают в краске, снимают излишки, прокатав его в ребристой части ванночки. Подносят валик к поверхности и прокрашивают полосами, перекрывающими одна другую, чтобы полностью была покрыть поверхность.
	Валик, малярная ванночка
	

	Техника безопасности

Малярные работы, связанные с приготовлением и нанесением окрасочных составов, содержащих токсичные (вредные для здоровья) и пожароопасные вещества, требуют особых мер предосторожности.

До начала работы следует надеть спецодежду, получить инструктаж о безопасных условиях выполнения производственного задания. На рабочем месте следует проверить наличие и исправность инвентаря, ручного инструмента, средств механизации и другой необходимой оснастки.

Приготовление окрасочных составов. Составы приготовляют в помещениях, имеющих приточно-вытяжную вентиляцию. Для защиты глаз от брызг известкового, купоросного состава и других раздражающих жидкостей надевают защитные очки.




ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА «ПОДГОТОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ»
	№ п/п
	Наименование
операции
	Эскизы
	Инструкционные указания и технические требования
	Инструмент, приспособления
	Безопасные условия труда

	1
	Подготовка поверхности
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	Очистить дверное полотно от пыли и грязи и протереть сухой ветошью выступившие после усушки древесины сучки и засмолы вырубаются на глубину 2-3 мм, удаляются заусеницы.
	Шпатель металлический, стамеска, ветошь
	Работу производить только в специальной рабочей одежде, с головным убором и в перчатках.

При работе нужно следить за исправностью рукояток, надежностью их крепления.

	2
	Подмазка
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	Поперек заломов и поврежденных мест наносим шпатлевочный слой, профилированные детали подмазываются.
	Металлический шпатель, резиновая пластинка
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	Зачистка
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	Подмазанные места шлифуют наждачной бумагой, предварительно закрепленной на брусок. Шлифуют произвольными движениями до получения гладкой поверхности.
	Наждачная бумага,

брусок
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	Огрунтовка подмазанных мест
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	Грунтовочный состав наносится кистью тонким слоем и тща​тельно растушевывается. Кисть при окраске и растушевке следует держать перпендикуляр​но поверхности
	Кисть
	


ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА «ПОДГОТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ»
	№ п/п
	Наименование
операции
	Эскизы
	Инструкционные указания и технические требования
	Инструмент, приспособления
	Безопасные условия труда

	1
	Очистка от 
ржавчины
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	Металлические поверхности очищают от ржавчины, окалины и старой краски с помощью металлической щетки, и наждачной бумаги. Щетку с небольшим нажимом приставляют к металлической поверхности и многократно двигают ей вдоль элемента конструкции, очищая при этом ржавчину, краску.

После очистки металлической щеткой окончательно рекомендуется очистить поверхность наждачной бумагой.
	Стальная ручная щетка, наждачная бумага
	Работать следует в спецодежде, рукавицах, защитных очках. При работе нужно следить за исправностью рукояток, надежностью их крепления

	2
	Грунтовка
	[image: image27.jpg]



	Огрунтовка металлических поверхностей выполняется кистью, чтобы не возобновлялось коррозия. Поверхность грунтуют натуральной олифой или олифой «Оксоль» с добавлением железного сурика. Олифу наносят толщиной 15-20 мм. Грунтовка не только создает противокоррозионную защиту, но и обеспечивает хорошее сцепление. Кисть ведут плавно в продольном направлении элемента.
	Кисть флейц,
	

	3
	Окраска
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	Небольшие металлические поверхности окрашивают кистями, трубы, оконные и дверные устройства, решетки, радиаторы – кистями-ручниками и кистями специального назначения. Большие поверхности – валиками и краскопультами.
	Кисть флейц,

кисть-ручник,

кисти специального назначения
	

	Техника безопасности

При производстве внутренних малярных работ необходимо соблюдать следующие элементарные правила:

1. При окрашивании поверхностей лакокрасочными материалами, содержащими летучие растворители, нужно работать в четырехслойной марлевой повязке, смоченной в воде, а также открывать окна.

2. При применении масляных и эмалевых красок, образующих при высыхании ядовитые летучие пары, в зоне работ запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

3. В помещениях, выкрашенных масляными и эмалевыми красками, нельзя находиться больше 4 часов, так как можно получить отравление.

4. Нельзя оставлять открытой посуду с разбавителями для лаков и красок.

5. Следует соблюдать осторожность при использовании таких материалов, как каустическая сода, свинцовый крон, отвердители для паркетных лаков, медный купорос и растворители, которые, попав в организм, могут вызвать отравление.

6. При попадании брызг раствора каустической соды или купороса в глаза их необходимо промыть большим количеством воды.

7. Запачканные масляными или эмалевыми красками лицо и руки нельзя очищать растворителями, которые могут вызвать заболевание кожи. Краску следует удалять с помощью теплой воды и мыла или специальных кремов.




ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА «ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКИМИ ОБОЯМИ»
	Инструменты
	Материалы
	Оборудование

	уровень строительный

ведро15л.

емкость для приготовления смеси 80 л.
кельма для жидких обоев из оргстекла
	пластмассовая гладилка

шпатель
прозрачная терка 
малярный валик

кисть
	сухая смесь жидких обоев

вода

глиттер
	подмости

	Технологический процесс
	Указания и пояснения

	Подготовка поверхности основания для нанесения жидких обоев
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	Поверхность стен очищается от масляных пятен и красок. Если есть набел его нужно соскоблить. Основание обеспылить.

Поверхность стен покрывается грунтовкой в 2 слоя с перерывом между 1 и 2 слоем

	Приготовление смеси жидких

обоев
	[image: image30.png]4. [laem HacTosiTbCA 12 Yaco 5. Harocum xuakue obon 5. MokpbiBaem nakom (He 0bs3aTenbHo)




	Налить в ёмкость воду, добавить добавки (глиттер), размешать.

Содержимое пакета размять и высыпать в ёмкость, тщательно перемешать руками до получения кашеобразной массы.

Дать смеси постоять 20 мин

	Нанесение жидких обоев
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	Для нанесения жидких обоев используется шпатель.

Берём рукой небольшое количество жидких обоев и накладываем на рабочий инструмент.

Нанесение производится снизу-вверх или справа налево.

Затем под углом 10 – 15 градусов наносим на поверхность и разглаживаем


ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА «ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «БАУМАСС»
	Инструменты
	Материалы
	Оборудование

	металлическая гладилка

шпатели

структурные валики

трафареты
	грунт «Универсальный»

ВД АК

д/п Баумасс

наждачная бумага № 240

гели

восковая эмульсия
	инвентарный столик

краскопульт

рефлекторный светильник

подмости

	Технологический процесс
	Указания и пояснения

	[image: image32.jpg]


Грунтование
	загрунтовать грунтом «Универсальный», разведенным водой 1:8.

	[image: image33.jpg]


Нанесение д/п «Баумасс»
	Металлической гладилкой берутся небольшие части массы и наносятся на стену с учетом выбранного рисунка.

Возможно применение структурных валиков для придания нужного рисунка поверхности.

	[image: image34.jpg]


 Нанесение ВД АК
	ВД АК, заколерованная в нужный цвет, наносится при помощи краскопульта или валика.

	[image: image35.jpg]


 Зашкуривание
	используя наждачную бумагу № 240 снимается верхний слой ВД АК до появления д/п «Баумасс», «глубина» зашкуривания зависит от выбранного рисунка

	[image: image36.png]


 Железнение
	образовавшиеся проблескивания д/п «Баумасс» железнят с помощью шпателя или металлической гладики

	[image: image37.jpg]



	При нанесении финишного слоя можно использовать как перламутровые гели, так и прозрачную восковую эмульсию.


ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА «ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ«ТЕРРАНОВА»
	Инструменты
	Материалы
	Оборудование

	валик

терка-гребенка № 4

шпатель

кельма металлическая

аппликаторы
	Лак TerraNova

База TerraNova

ВД АК

перламутровые или флуоресцентные гели
	инвентарный столик

краскопульт

рефлекторный светильник

подмости

	Технологический процесс
	Указания и пояснения

	Нанесение ВД АК
	[image: image38.png]



	материал наносится кистью или валиком. Колеровка материала возможна сразу.
даем поверхности высохнуть 2 часа, 

	Нанесение лака TerraNova
	[image: image39.png]



	нанести ровным слоем, при помощи кисти или валика, дать поверхности высохнуть не более 2-3 часов

	Нанесение базы TerraNova
	[image: image40.jpg]



	нанести Базу TerraNova кельмой или шпателем  или кистью равномерным слоем

высыхание материала: 6-8 ч

возможно использование дополнительных декоративных эффектов с использованием перламутровых или флуоресцентных гелей.


ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА «ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТИ»
	Инструменты
	Материалы
	Оборудование

	[image: image41.png]LWnateny (60nbLUOM, MabIl, YINIOBOW), COKON, TepKa ¢ 3aXuMamy, WeTka, Banuk,
KpackonynbT.

Topea ¢ samsan v unarens o0 unarens





	[image: image42.png]LinaKkneeKa, FpyHTOBKa, aBpasueHas ceTka.

s ropwroma atpasoancora




	инвентарный столик

подмости

рефлекторный светильник

	Технологический процесс
	

	[image: image43.png]« MoproToska cren. CHumaercs U
YAANAETCH CTapoe NOKpsITHe: 06OM,
Kpacka 1 fp. C MOMOWbIO Manoro
wnatens W HeBGONLLOrO Konu4ecTsa
WNaKNeBKM TIIATENLHO YCTPaHAIOTCA
BCe ieheKTLI NOBEPXHOCTH, TaKue Kak
TPELLMHbI, OTBEPCTUR OT Kpenexed,
6yrOpKYt 1 BrIaAHb.

Mocne  wicwixaHus  matepuanos
sapensisaeTca, BLIpaBHUBaETC
NOBEPXHOCTL G NOMOLLSIO TEpKN C
38KPEMNEHHO/ Ha Heil aBpaaBHoi
CeTKO/L. 3aTem CTeHbl OGMeTbIEaIOTCH
WeTKO/i M NPOTUAIOTCA  BRAXHOiA
TKaHbIO, 4TOGHI yaanuts
06pasoBaBLLIYIOCS Nbib.

Mocne STOTO MOXHO FPYHTOBATL MOBEPXHOCTL G MOMOLLbIO KpACKONynLTa Wi
Banvka. [loBEPXHOCT MPOCYIUMBAETCA B TedeHMe BpEMeHM, YKASaHHOrO Ha
YMaKOBKe PYHTOBKH.
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	[image: image44.png]+ TlpuroroBneHve WiNaknesku (ecnm oHa
He npuobpeTeHa B roTosom Ewe).
LLInaKnesKy roToBSIT B COOTBETCTBMN C
UHCTPYKUME/i Ha yaKoeKe, coBnioaan
YKa3aHHOE BeMS BbIAEPXK.

Bumanme!
Henbasi qoGasnsts 8ozy i cyxyio
CMech B yXe rorossi CoCTas.
KoHouCTeHUMS  rOTOBOI  WnaKnesk
onpegenena  npoussomnTenem,  a
USMeHHME NDOOPLMIA KOMTIOHEHTOB
MOXET €€ HApYLLTB, TO CKAXETCA Ha
KOHESHOM pesyibTare.
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	[image: image45.png]+ Heobxoaumoe KONM4ecTso
LnaKkneekn 3aBucUT OT  NAowWwamm

o6padatbieaemoit f0BepXHOCTH.
MpuMepHbIA  pacxon  marepuana
yKasbiBaeTCR WA yrakoske.

Wnaknesky  yAOGHO  Haknaweart
MaflbiM LNATenem Ha 6onLLON BAONS
€10 KPOMKM — Tak, 4TOBbI HaHECTH Ha
cremy 3a omuM NpoXon Mpoxon
BLINONHSIOT paamamCTLIM
KpecToo6pasHbIM nBWKEHMEM
wnatens npu cpeaHem Haxume A0
BLIPAGOTKN CMeCK O WnaTens. em
MeHbLUIe Yron HAKNOHa LUNATENs, Tem TOMLLE NONy“aeTc Crioik. Py yre HaKnoHa
OKono 30° TONWYWHA CMOA COCTABT NPUMEPHO 3 MM. BONbLUME HANMIBEI CHUMAIOT.
[Nt HaHeCeHWS LUINKNEBKY B YT Nax yAioGHO HCMOAb30BATb YINIOBOV WNATeNb.
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	[image: image46.png]+ HaHeceHHblit cnoit BeipagHmBaloero
Matepuana  ebicywmeaeTcs B
€CTECTBEHHLIX YCTOBASX, He AONYCKas
BO3AYWHbIX MOTOKOB (HAMPUMEP, OT
OTKDLITHIX OKOH U BEHTUNATOPOE), B
TeeHMe YKasaHHOO NPOUIBOAUTENEM
Bpemenn. Hannbiebl W HEpOBHOCTA
CHUMAIOTC C  MOMOLUBIO TEpKU C
3BKPENNEHHO/ Ha Heil aBpadBHoi
CeTkoM. M10CKOCTHOCTb MPOBEPRETCS:
MPABATIOM, GYTPbI LUMMGYIOTCS, @ AMBI
oTMeualoTcR  Mapkepom M B
nansheiiwem  (Mpn QuHALIHOR
06paGoTKe) HHEBETMPYIOTCS.
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	5 [image: image47.png]Tocne OKoWuaHMsi NpoUecca NpoBepsIoT
COCTOSIHYE NOBEPXHOCTH.

370 MOXHO cAenaTe C MOMOWEIO APKOTO
oHaps, Hanpasue ero Ny Nom ymom K
Cewe, nMGO C nowoWso  npaswna,
nonceeTus ero chowapukom. HeposHOCTA
OTMENaIOT ANA AANbHENLEro UCNpaBneHus:
AMbl 3ANONHSIOT, a BLINYKNOCTI LINUCDYIOT.




	[image: image48.png]+ MosepxHocts BLipaBHUBaETC
NOBTOpHO o RoCTHKeHWA
HeoGXoaumoi  posrocTH.  foa
TIOKPACKY HAHOCHTCA AOTIOHTNbHbI
DAMMLIHGI  CROV  MEAKOAMCTEPCHO/
rancoeod  wnakneskw.  Mocne
NPOCHIXAHMA OHa  0GPAGATHIBAETCA
TepKO/i G aBpaaMEHoit CeTKOi. Mepen
NIOKPACKO/ WM HaKTeVBaHVEM 060eB
UCTIONL3YETCA MENKOSEPHICTas CeTKa
Ne 100-120.
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	[image: image49.png]Mpoueaypy  nposomKaoT Ao MonHoro
yCTpaHenwa nedexros. Mocne  kaxaoro
aTana 3aTMpkM NOBEPXHOCTb  TLWATENbHO
OHULIBETCH MBINECOCOM.
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