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ВВЕДЕНИЕ
Выбор и обоснование проекта
Совсем недавно мои родители приобрели собаку – йоркширского терьера. Эти собаки, как правило, считаются ручными. Сейчас они очень популярны, особенно среди известных светских людей.

Эта порода собак обладает очаровательной внешностью, и чтобы подчеркнуть их красоту, собак часто наряжают во всевозможную одежду.

Скоро Новый год, и я хотела бы, чтобы моя собачка в этот день была одета в красивый наряд. Я смотрела одежду в различных специальных магазинах, но не могла найти там ничего особенного, да и представленные модели стоили слишком дорого. Я подумала: «А может быть мне самой сшить одежду для моей собаки? Я смогу придумать что-то необычное и к тому же затраты будут гораздо меньше».  

Теперь мне нужно выбрать, что же именно я буду шить. Я считаю, что вещь должна быть красивой, нарядной, но в то же время и удобной, чтобы подходила как для праздничных выходов, так и просто для прогулок.

Итак, решено, для своей собачки я сошью модный, нарядный комбинезон!

Цели и задачи
· Оценить свои возможности в творческой деятельности.
· Разработать проект.
· Изготовить комбинезон для собачки.
· Углубить знания по материаловедению и машиноведению.
· Приобрести новые знания, умения и навыки.
· Развивать вкус, предприимчивость.
· Оценить проделанную работу.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Основные проблемы выполнения проекта

Звёздочка обдумывания

Чтобы ничего не упустить, составлю схему, которая поможет мне успешнее выполнить проект.

Схема №1
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Назначение и область применения

Эту одежду я сошью для своей собаки. Комбинезон скорее будет играть декоративную роль, но он поможет моему питомцу не замерзнуть зимой. 

В этой одежде моя собачка будет ходить на прогулки в любое время года и при любой погоде.

Выявление основных параметров и ограничений

Мое изделие должно удовлетворять следующим требованиям:
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недорогое                                                                                          практичное
Схема №2
красивое          аккуратное         удобное
Все ошибки и погрешности, допущенные при работе, должны быть тут же исправлены.
Возможные варианты

Таблица №1
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	Вариант №1

Модное направление этого сезона – бриджи и стиль «милитари» не обошел и наших любимцев.

Бриджи выполнены из тонкой х/бумажной ткани и отделаны декоративными лампасами с пряжками.
Футболка из тонкого трикотажного полотна на лямках-завязках. На спинке

декоративная нашивка.
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	Вариант №2

Спортивный костюм с капюшоном. Декоративные лампасы на передних и задних лапках. В районе груди костюм застёгивается на молнию, что позволяет легко и быстро одевать любимца. На спинке надпись из страз.
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	Вариант №3

Маечка «Пчёлка» с капюшоном.
 Выполнена из хлопка.

Капюшон украшен жёсткими усиками, на спинке декоративные крылья из сетки.
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	Вариант №4
Вечернее платье.

Основная часть выполнена из эластичного трикотажного полотна, простёганного ниткой люрекс, что создаёт эффект мерцания под фатином, из которого выполнена верхняя часть юбки.

На спинке декоративный бант, украшенный пряжкой со стразами.
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	Вариант №5

Модная велюровая курточка с капюшоном, мягкая и уютная.

На грудке застёжка на кнопках, что позволяет без проблем одевать любимчика.


Выбор модели

Таблица №2
	№ модели
	Что устраивает
	Что не устраивает

	№1
	Модель достаточно красивая и практичная.
	Мне не нравится, что кофточка без застёжки, ведь так очень неудобно одевать собаку.

	№2
	В этой модели меня устраивает всё. Она красивая, удобная, практичная. Смотрится очень стильно и модно.

Прекрасно подойдёт как для повседневных, так и праздничных выходов. Так же мне нравится то, что у модели не очень длинные рукава и штанины, благодаря этому одежда будет меньше грязниться.
	----



	№3
	Очень оригинальная, необычная модель, прекрасно подходит для праздников.
	Не очень удобная модель, и не совсем подходит для повседневной носки.

	№4
	Очень красивая модель, очень подходит для моей собаки. Шикарно смотрится.
	Она не практична и при носке будет доставлять собаке неудобства.

	№5
	Очень удобная практичная модель.
	Мне не нравится, что она очень простая; в ней нет ничего особенного.


Проанализировав таблицу, я решила, что мне полностью подходит модель №2.

Оценка возможностей

Интеллектуальные возможности

Теперь необходимо посмотреть, смогу ли я выполнить этот проект, не переоценила ли я свои возможности.

Проанализировав данную таблицу, я думаю, что смогу справиться с работой. Я уже многое умею делать, а то, что ещё не делала, постараюсь освоить.
Таблица №3
	Я знаю
	Я хочу знать
	Где узнать?

	1) Как изготавливать выкройки.

2) Как выполнить раскрой изделия.

3) Как выполнять различные машинные швы.

4) Как обрабатывать срезы изделия.

5) Как проводить влажно-тепловую обработку.
	1) Как вшивать разъёмную молнию.

2) Как выполнять обработку срезов изделия на оверлоке.
	1) У учителя технологии.

2) Из учебных пособий.

3) У родных и знакомых.

4) Из газет и журналов.


Финансовые возможности

Для изготовления проекта мне необходимы материалы, а для их покупки требуется определённая сумма денег. Где же их взять?

Рассмотрим некоторые варианты:
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1) Попросить у родителей.

2) Занять у друзей. 
3) Заработать.

4) Взять из копилки
Рис. 1

Работать я ещё не могу, в копилке денег  недостаточно, а у друзей просить я не хочу, поэтому я попрошу деньги у родителей. Думаю, они не откажутся помочь мне.

Материальные возможности

Таблица №4
	У меня есть
	Нужно купить

	Для пошива изделия у меня нет необходимых материалов
	1) Ткань                                      4) Молнию

2) Нитки                                    5) Тесьму

3) Термоаппликацию                  


Выбор материалов
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Схема №3
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                     Лён                                                                             Джинс
                                        Плащёвка                          Флиз
Трикотаж
Для комбинезона я выбираю флиз. Мне кажется, что эта ткань подходит лучше остальных, она практичная, прочная, приятная при носке и смотрится очень хорошо.

Схема №4
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Мне хочется сшить нарядный комбинезон, но все яркие цвета: жёлтый, зелёный, розовый, а также с ткань рисунком не подходят для него, т.к. костюм будет сильно пачкаться, чёрный цвет очень мрачный. Я считаю, что оптимальным вариантом является голубой цвет, он не яркий, но в то же время смотрится нарядно, поэтому я выбираю его.
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Схема №5
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           Из металлизированных нитей                              Атласная
Хлопчатобумажная

Я выбираю тесьму из металлизированных нитей, т.к. она смотрится намного красивее и удобна при использовании в работе.

Схема №6
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Я выбираю серебристый цвет, т.к. он смотрится наряднее остальных и хорошо сочетается с цветом ткани.

Схема №7
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Лавсановые                                Армированные

Хлопчатобумажные
[image: image44.png]



Я выбираю лавсановые нитки, т.к. они прочные и удобные для шитья на машинке.

Рис. 2
Схема №8
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Я выбираю нитки голубого цвета, т.к. для моей модели необходимы нитки в тон ткани, а белые нитки мне необходимы для работы с тесьмой.

Схема №9
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Потайная                                     Разъёмная

Полупотайная

Для комбинезона необходима одна разъёмная молния, чтобы удобно было одевать собачку.
Схема №10



Термоаппликация – надпись                        Термоаппликация – рисунок

Я выбираю наклейку с надписью, потому что с рисунком подобрать для собачки что-то  подходящее труднее.

Выбор инструментов и оборудования

Для работы мне понадобятся инструменты:
1) игла;                                 4) линейка;
2) ножницы;                       5) портной мел;
3) булавки;                          6) вспарыватель.
Так же мне понадобится следующее оборудование:
1) швейная машина;             3) оверлок;
2) утюг;                                4) гладильная доска.
Предварительные экономические расчёты

Данные расчёты необходимы, чтобы выяснить, стоит ли самой шить изделие, или же будет выгоднее купить его в магазине.

Определяю предварительную себестоимость, подсчитывая затраты на материалы. 
Таблица №5
	№

п/п
	Наименование

Материала
	Единица

Измерения
	Цена за

единицу измерения (руб.)
	Кол-во
	Стоимость

(руб.)

	1
	ткань
	м
	145руб.
	0,3
	43,50руб.

	2
	нитки
	катушка
	6,50руб.
7руб.
	1
1
	13,5руб.

	3
	молния
	шт.
	12руб.
	1
	12руб.

	4
	термоклеевая аппликация
	шт.
	40руб.
	1
	40руб.

	5
	тесьма
	м
	5руб. 
	2
	10руб.

	Итого: 119руб.


Я посмотрела, сколько стоят такие вещи в магазине. Мне бы покупка такого костюма обошлась в 800руб.

Я приняла правильное решение о том, чтобы шить комбинезон для собачки самой, потому что это вносит значительную экономию в бюджет.

Высокая мода для собак

Несколько лет назад вопрос о моде для собак комментировали с иронией.

Но вот в наши дни многие владельцы четвероногих любимцев всерьёз разглядывают комбинезоны, тапочки, ботиночки, созданные специально для собачьего племени. И это не каприз, не развлечения ради, хотя элемент маскарадности здесь всё же присутствует. 

Прежде всего, в современной собачьей моде привлекает её функциональность. Комбинезон, например, необходим кокерам, таксам и другим коротконогим псам. Он защитит их от уличной грязи во все времена года. Но и он должен быть сшит так, чтобы не стеснять движения его владельца, чтобы резвость его осталась прежней и по-прежнему ничто не должно ему мешать сделать большие и маленькие дела. Таким образом, получается, что у собак должны быть свои модельеры. Времена наступили такие, что если есть где-то в чём-то острая необходимость, объявляются и исполнители заказов, то есть люди, готовые удовлетворить желания владельцев собак, в данном случае. 

Постепенно на выставках стали появляться принаряженные собаки, и с каждым разом их становилось всё больше. Так, совершенно неожиданно возникла «высокая мода» для собак. 

Итак, что же носят сейчас элегантные четвероногие на прогулке, во время занятий спортом, в дневное и вечернее время? Для снежной погоды прекрасно подходят вязаные туалеты, а так же кожаное пальтишко с боковыми карманами. Покрой и расцветка выбираются в соответствии с породой: шотландскому терьеру, конечно же, больше всего к морде клетчатая ткань-шотландка, а борзой – туалеты обтекаемой формы, не создающие ей препятствий при беге. Ну, и, конечно же, нет недостатка в дополняющих деталях: платках, солнечных очках, галстуках-бабочках. Естественно данные аксессуары носят только вечером и в торжественных случаях, ведь у элегантных дам и господ элегантными должны быть и собаки.  

Ожидаемый результат


Рис. 3
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП

Последовательность изготовления изделия

1) Сниму мерки, определю размеры и составлю выкройку изделия.
2) Подготовлю ткань к раскрою и выполню раскрой.
3) Подготовлю детали к сметыванию и изделие к примерке.
4) Проведу примерку изделия и исправлю дефекты, если они возникнут.

Снятие мерок и определение размеров

Таблица №6
	Обозначение мерок
	Название мерок
	Величина мерок

	Сг
	Полуобхват груди
	36см

	Ол
	Обхват лапки
	12см

	Дл
	Длина лапки
	11см

	Дс
	Длина спинки изделия
	26см

	Дп
	Длина переда изделия
	16см

	Ог
	Окружность головы
	30см

	Сш
	Полуобхват шеи
	14см


Детали выкройки комбинезона

1) Спинка  - 1 деталь со сгибом

2) Полочка  - 2 детали

3) Рукав – 2 детали

4) Капюшон – 2 детали

5) Нижняя часть комбинезона  – 1 деталь со сгибом

6) Планка – 1деталь со сгибом

Правила техники безопасности

При выполнении ручных работ

1) До начала работы необходимо посчитать количество иголок и булавок в игольнице, положить инструменты и приспособления в отведённое для них место.
2) Во время работы необходимо:

· вкалывать иглы и булавки только в игольницу;

· класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя;

· надевать напёрсток на средний палец правой руки, чтобы не уколоть его.
При выполнении машинных работ

1) Что нужно сделать до начала работы:

· застегнуть манжеты рукавов;

· проверить исправность машины;

· проверить перед соединением деталей, не остались ли в них ручная игла или булавки.

2) Что нужно делать во время работы:

· установку шпульного колпачка, заправку верхней нити производить при выключенной машине;

· не класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины;

· не передавать ножницы, изделие или детали при включенной машине.

3) Что нужно сделать по окончании работы:

· выключить машину;

· убрать рабочее место.

При выполнении влажно-тепловых работ

· 1) Что нужно сделать до начала работы:

· проверить целостность шнура и чистоту подошвы утюга;

· проверить наличие резинового коврика.

2) Что нужно делать во время работы:

· выполнять влажно-тепловую обработку, стоя на резиновом коврике;

· включать и выключать утюг сухими руками, берясь за корпус вилки, а не за шнур;

· ставить утюг на специальную подставку;

· следить за тем, чтобы шнур не касался подошвы утюга, а утюг не перегрелся;

· использовать для увлажнения ткани пульверизатор.

3) Что нужно сделать по окончании работы:

· выключить утюг;

· поставить его на специальную подставку.

Технология изготовления изделия

Таблица №7
	№

п/п
	Технология изготовления
	Графическое изображение
	Инструменты, оборудование

	1
	Раскладка деталей выкройки на ткани и подготовка кроя к обработке

Перед раскроем изделий выявлю ткацкие дефекты на ткани, произведу декатировку и определю структуру ткани, направление долевой нити.

При раскладке выкроек на ткани обязательно буду учитывать направление долевой нити в каждой детали. Раскладку деталей выкройки буду производить с учетом экономии ткани и в следующей последовательности: вначале крупные детали, затем мелкие, с учетом припусков на швы.

Меловые линии, намеченные на верхней детали, переведу на второй слой (на парную деталь и симметричную сторону цельной детали), воспользовавшись линейкой и карандашом.


	
	Утюг.
Линейка.
Булавки.
Портновский мел
линейка, карандаш.


	2
	Подготовка комбинезона к первой примерке,

проведение примерки и исправление недочетов

К первой примерке должны быть сметаны детали комбинезона.
Перед сметыванием детали складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещают контрольные метки и срезы и в нескольких местах скалывают булавками, располагая их перпендикулярно шву.


	
	Игла,

булавки,

ножницы.

	3
	Обработка боковых срезов

1) Сметать боковые срезы со стороны переда от проймы до линии низа, в начале и в конце строчки сделав закрепки.

2) Стачать боковые срезы на расстоянии 0,1 см от сметочных строчек к срезам, закрепив концы строчек.

3) Удалить нитки сметывания, разутюжить шов и обметать припуски шва.


	


	Игла,

ножницы,

швейная машина,

оверлок,

утюг

	4
	Обработка капюшона

I. Соединение деталей:
1) Сложить две детали лицевыми сторонами внутрь и сметать.

2) Стачать детали на расстоянии 0,1 см от сметочных строчек к срезам, закрепив концы строчек.

3) Удалить нитки сметывания, разутюжить шов и обработать припуски шва.

II. Обработка крайнего среза:

1) Обметать припуск на шов.

2) Заметать на изнаночную сторону припуск на шов.

3) Проложить машинную строчку, сделав закрепки.

4) Приутюжить шов.


	


	Игла,

ножницы,

швейная машина, оверлок

	5
	Отделка рукава тесьмой

1) Приметать тесьму к детали.

2) Настрочить тесьму с лицевой стороны, так чтобы строчки проходила от края тесьмы на расстоянии 0,1 – 0,2 см.
	


	Игла,

ножницы,

швейная машина

	6
	Отделка нижней части комбинезона тесьмой

Выполняем таким же образом, как настрачивали тесьму на рукава (см. п.5)


	
	Игла,

ножницы,

швейная машина

	7
	Отделка капюшона тесьмой

Настрачиваем тесьму на расстоянии 0,5 см от края.

Технология выполнения см. п.5


	

	Игла,

ножницы,

швейная машина

	8
	Обработка рукавов

1) Сложить рукав лицевыми сторонами внутрь (совмещая срезы) и сметать.

2) Стачать рукав на расстоянии 0,1 см от сметочных строчек к срезам, закрепив концы строчек.

3) Удалить нитки сметывания, разутюжить шов и обработать припуски шва.


	
	Игла,

ножницы,

швейная машина

	9
	Обработка нижней части комбинезона

Выполняем таким же образом, как при стачивании рукавов (см. п.8)


	
	Игла,

ножницы,

швейная машина

	10
	Обработка нижних срезов рукавов

1) Обметать припуск на шов.

2) Заметать на изнаночную сторону припуск на шов.

3) Проложить машинную строчку, сделав закрепки.

4) Приутюжить шов.


	
	Игла,

ножницы,

швейная машина

	11
	Обработка нижних срезов штанин

Выполняем таким же образом, как при обработке нижних срезов рукавов (см. п.10).


	
	Игла,

ножницы,

швейная машина

	12
	Обработка крайнего среза нижней части комбинезона

Выполняем таким же образом, как при обработке срезов рукавов (см.п.10).


	
	Игла,

ножницы,

швейная машина

	13
	Втачивание рукавов в пройму

1) Рукав лицом к лицу наколоть на пройму, совместив метки на окате рукава и на пройме переда. Рукав в нижней части проймы накалывается гладко: ни рукав, ни пройму не нужно припосаживать.

2) Рукав вметать со стороны рукава. 

3) Рукав втачать со стороны рукава, начиная от бокового шва или, соответственно, шва рукава. Наметочную нитку легко удалить, если строчить шов близко к наметке

4) Припуски шва срезать до ширины 1 см и, соединив, обметать. Шов притачивания рукава не заутюживать ни в рукав, ни на перед или спинку, а лишь осторожно приутюжить по рукаву, сутюживая посадку.
	




	Булавки

Игла

Швейная машина

Ножницы

Оверлок

Утюг



	14
	Соединение капюшона с верхней частью комбинезона

Выполняем таким же образом, как при стачивании деталей капюшона (см.п. 5/1)
	

	Игла,

ножницы, швейная машина,

 оверлок

	15
	Соединение нижней и верхней частей комбинезона

Выполняем таким же образом, как при стачивании деталей капюшона (см.п. 5/1)


	


	Игла, 

ножницы, 

швейная машина,

оверлок

	16
	Втачивание молнии

1) Приложить тесьму молнии к передним срезам так, чтобы зубчики лежали рядом с намеченной линией шва, приколоть и приметать.

2) Левая полочка: Притачать молнию к полочкам, прокладывая строчки строго по серединам полочек и на одинаковом расстоянии от зубчиков молнии.

3) Правая полочка: Наложить обтачку, сложенную пополам (срезы предварительно обметать) на приметанную молнию, приколоть, приметать, притачать.

4) Отстрочить края левой и правой полочки на 0, 7 см

5) Совет: 

как укоротить разъемную молнию

Лишние пластмассовые зубчики кусачками вытащить из тесьмы. Тесьму молнии обрезать на высоте 1 см от последнего зубчика. Чтобы замочек не соскочил с верхнего конца тесьмы, за последним зубчиком вручную делают закрепку и подворачивают конец тесьмы.


	




	Игла, 

ножницы, швейная машина, оверлок

швейная машина

Кусачки,

игла



	17
	Украшение изделия

На спинку комбинезона приклеиваем термоаппликацию


	
	Утюг


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Экономические расчёты

Нужно определить себестоимость изделий (С) с помощью формулы:
С= Мз +Ао +Роп +Зпр, где:

Мз - материальные затраты

Ао- амортизационные отчисления

Роп - расходы на оплату труда

Зпр. - затраты прочие.
Определим материальные затраты:

Таблица № 8

	№

п/п
	Наименование 

Материала


	Единица

Измерения
	Цена за

единицу измерения (руб.)


	Кол-во
	Стоимость

(руб.)

	1
	ткань
	м
	145руб.
	0,3
	43,50руб.

	2
	нитки
	катушка
	6,50руб.
7руб.
	0,25

0,1
	1,6руб.

0,7руб.

	3
	молния
	шт.
	12руб.
	1
	12руб.

	4
	термоклеевая аппликация
	шт.
	40руб.
	1
	40руб.

	5
	тесьма
	м
	5руб. 
	1,9
	9,5руб.

	Итого: 107,3 руб.


Вывод: материальные затраты составили 107,3 руб.

Определим амортизационные отчисления:
Ао =Аин + Аоб
где:

Аин - амортизация инструментов

Аоб - амортизация оборудования

Рассчитаем амортизацию инструментов:

Аин= Со × Но :100 , где:

Но- норма амортизированных отчислений, в %

Со- стоимость основных фондов, в руб.

Норма амортизированных отчислений составляет 10% от их стоимости.

Ножницы: 20 руб. × 10% : 100 = 2 руб.

Игла ручная: 3руб. × 10% : 100 = 0,3 руб.
Игла машинная: 4руб × 10% : 100 = 0,4 руб.

Распарыватель: 10руб × 10% : 100 = 1 руб.

Линейка: 15руб. × 10% : 100 = 1,5 руб.

Итого: 5,2 руб.

Полное списание инструмента производится через 2 года (24 месяца).

Амортизационные отчисления за один месяц будут составлять:

А ин = 5,2 руб.: 24 = 0,22 руб.

Амортизационные отчисления за один день будут составлять:

Аин = 0,22 руб.: 26 ( рабочих дней ) = 0,01 руб.

Вывод: расход на амортизацию инструментов составляет 0,01 руб. в день.

Рассчитаем амортизацию оборудования:

А об = (Со × В раб ) : (Ссл × 365дней × 24 часа), где 

В раб  - время рабочее, в ч.

Со – срок службы, лет

Электроутюг: Аоб = (1500 руб.× 0,5ч.) : ( 10 лет× 365 дней × 24ч.) =0,009 руб. 

Швейная машина: Аоб = (3000 руб.× 3ч.) : ( 20 лет × 365 дней× 24ч.)=0,051руб.
Оверлок: Аоб = (2000 руб. × 0,5 ч.) : ( 20 лет × 365 дней × 24ч.) = 0,006 руб.

Вывод: расходы на амортизацию оборудования составил 0,07 руб.

Определим расходы на оплату труда:

Р оп = Зп :24 : 4ч. × В раб, где:

Зп - заработная плата подростка за месяц, в руб.

В раб – время рабочее, в ч.

Р оп = 720 : 24 дня : 4 ч. × 10ч = 75 руб. 

Вывод: расходы на оплату труда составили 75 руб.

Определим затраты прочие:

З пр = Э з + Трас, где 

Э з – энергетические затраты, руб.

Трас – транспортные расходы

Рассчитаем энергетические затраты:

Э з = N × В раб × Тбыт, где :

N – мощность источника, кВт.

В раб - время работы, ч.

Тбыт - тариф бытовой, руб.
Энергетические затраты
Таблица № 9

	№ п/п
	Названия
	Время работы, (час.)
	Потребляемая мощность, (кВт)
	Стоимость   1 кВт/ч, (руб.)
	Затраты, (руб)

	1.
	Влажно-тепловая обработка
	0,5
	1,3
	1,52
	0,99

	2.
	Работа на швейной машине с электроприводом
	3
	0,1
	
	0,46

	3.
	Работа на оверлок
	0,5
	0,25
	
	0,19

	4.
	Работа при местном освещении
	10
	0,1
	
	1,52

	
            Итого: 3,16руб.


Энергетические затраты составили: 3,16руб. 

Транспортные расходы составили: 0руб. ( т.к у меня проездной).
Вывод: затраты другие составили 3,16 руб.            

Полная себестоимость комплекта: 

С =   107,3 руб. + 0,07 руб. + 75 руб. + 3,16 руб. = 185,53 руб.      

Экологическое обоснование

Я стараюсь максимально использовать оставшиеся кусочки ткани, остатки ниток, не выкидывая их. Когда я закончу свою работу, я смогу из оставшейся ткани ёще что-нибудь сшить. Я постараюсь максимально продлить изделию жизнь, правильно ухаживая за ним, а когда моя собака вырастет из него, не выкину, а найду подходящее применение.
В процессе шитья на машинке и обработки ткани на оверлоке возможен шум, но он не очень долгий и продолжительный. В составе материала нет никаких ядовитых примесей, которые могли повлечь за собой какие-то губительные изменения в окружающей среде.

Шитьё не привело к каким-нибудь нарушениям в жизнедеятельности человека, животных и растений.
Самооценка

Не всё шло гладко в ходе моей работы. Конечно же, были ошибки и недостатки. 

Когда вшивала молнию, у меня возникли трудности, но я с ними справилась благодаря подсказке моего руководителя. Иногда строчки получались не совсем ровными из-за толщины ткани, и приходилось их распарывать, однако, в конце концов, я приспособилась и стала строчить гораздо лучше. Результат моей работы меня устраивает. Мои одноклассницы с восхищением смотрели на то, что у меня получалось. А некоторые говорили, что хотят такой же для своих кошек. 
Комбинезон прекрасно сидит на собачке, ей в нём удобно и комфортно. Мне пришлось немало потрудиться, но успех моего предприятия оправдывает потраченные силы и время.

Я считаю, что заслужила оценки «5».  

Реклама

Сшив комбинезон и оценив результат, я задумалась о том, что в будущем могла бы начать свой бизнес: открыть магазин одежды для собак. Мне кажется, реклама для моего магазина была бы следующей.
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Голубой комбинезон с капюшоном и втачными рукавами. Декоративные лампасы серебристого цвета на передних и задних лапках. В районе груди костюм застёгивается на разъемную молнию, что позволяет легко и быстро одевать любимца. На спинке надпись из страз.
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Этот магазин — лучший подарок для вас и 


ваших четвероногих друзей!





Здесь вы сможете приобрести для своего любимца наряд на любой вкус: маскарадные костюмы, платья, верхнюю одежду, обувь и многое другое!





�           �         �        �





Так же в нашем магазине располагается ателье, в котором для вашей собачки сошьют одежду любого фасона 


по вашему желанию!!!





Режим работы:                                                       Адрес:





ПН.                                                                        ул. Швейная,1                             


ВТ.                                                                         ул. Центральная, 10


СР.            с 9:00 до 19:00


ЧТ.                                                                            Телефоны:


ПТ.                                                                           


СБ.                                                                              123-456


                                                                                    654-321


ВС. –  с 10:00 до 18:00


                    


ТОРОПИТЕСЬ!!!!








PAGE  

